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1. Formål 

Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hy-

drauliske forhold i forbindelse med udstykning af areal til nye boliger med tilhørende 

veje og pladser.   

 

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet.  

 

Den geotekniske rapport er udført iht. den europæiske funderingsnorm, DS/EN 1997. 

 

2. Boringer: 

Der er i marts 2023 udført i alt 4 stk. boringer på stedet, uden anvendelse af foringsrør, 

boring nr. B1-B18. 

Boringerne er udført som 4” snegleboringer med et hydraulisk boreværk. 

Boringerne er ført til 4,0 - 7,0 meter under terræn (m.u.t.). Der er udtaget jordprøver i 

hvert enkelt jordlag, dog maksimalt 0,50 meter mellem de enkelte prøver. 

I boringerne er der udført styrkeforsøg i alle relevante aflejringer, ligesom betydende lag-

grænser er indmålt. 

 

Resultatet af boringer, inkl. vingeforsøg, er optegnet på vedlagte boreprofiler. 

Boringerne er foretaget som angivet på vedlagte plan. 

 

Markarbejdet er udført iht. DGF Bulletin 14, ”Felthåndbogen”, August 1999. 

 

3. Laboratorieforsøg: 

På de optagne prøver er der udført geologisk bedømmelse, samt bestemmelse af jordens 

naturlige vandindhold. 

Resultaterne af laboratorieundersøgelserne er opstillet på boreprofilerne bagerst i 

rapporten. 

Jordprøverne opbevares 14 dage fra dags dato, med mindre andet aftales. 

 

Samtlige prøver er geologisk bedømt og klassificeret iht. DGF Bulletin 1, ”Vejledning i 

ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse”, December 2021. 

 

4. Nivellement: 

Der er foretaget nivellement til borestederne med GPS i system DVR90/ UTME89.   

 

Terrænet fremstår faldende mod sydøst. 

 

Der gøres opmærksom på, at der i forbindelse med byggemodning af grunden eller lig-

nende arbejder kan ske en terrænregulering, og derved kan koter og jordlagenes tykkelse 

ændres. 

 

5. Geologiske forhold: 

I lagfølgeboringerne er der under ca. 0,25 – 4,80 meter over- og fyldjord bestående af ler-

muld, grus, sand og ler samt lokale blødbundsaflejringer af gytje (B17) truffet senglaciale 

og glaciale aflejringer af ler, silt, smeltevandssand samt moræneler, - silt, og sand.  

 

Detaljerede geologiske beskrivelser fremgår af boreprofilerne. 

http://www.dj-mg.dk/


  

      
     
     DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI 

 

 

 
Falkevej 12 · 3400 Hillerød · Telefon 25 94 06 66 · mg@dj-mg.dk · www.dj-mg.dk 

 

3 

 

6. Grundvandsforhold: 

I boringerne er der ikke konstateret frit vandspejl ved borearbejdets afslutning, som vist i 

nedenstående skema, samt på boreprofiler. 

Der er nedsat pejlerør i flere af boringerne for senere kontrol af vandspejl. 

 

Vandspejlet har formentlig ikke nået at stabilisere sig i pejlerørene, så det må anbefales at 

kontrollere vandspejlet, inden gravearbejdet opstartes. 

Der gøres opmærksom på, at vandspejlets placering i øvrigt kan variere afhængig af års-

tid og nedbørsmængde. 

 

Vandstanden er endvidere efterpejlet i alle boringer d. 3. april, jf. nedenstående skema. 

 

 Vandstand 

Boring nr. 
Terrænkote 

[m] 

Pejledato 

(dd.mm.yyyy) 

Kote 

[m] 

Ca. dybde 

[m] 

B1 20,52 
27.03.2023 

03.04.2023 

- 

19,57 

Tør 

0,95 

B2 20,87 
27.03.2023 

03.04.2023 

- 

18,07 

Tør 

2,80 

B3 18,96 
27.03.2023 

03.04.2023 

- 

16,81 

Tør 

2,15 

B4 19,64 
27.03.2023 

03.04.2023 

- 

17,34 

Tør 

2,30 

B5 19,20 
27.03.2023 

03.04.2023 

- 

16,40 

Tør 

2,80 

B6 16,48 
27.03.2023 

03.04.2023 

- 

12,78 

Tør 

3,70 

B7 16,59 
27.03.2023 

03.04.2023 

- 

13,54 

Tør 

3,05 

B8 13,58 
28.03.2023 

03.04.2023 

- 

- 

Tør 

Tør 

B9 11,08 
28.03.2023 

03.04.2023 

- 

- 

Tør 

Tør 

B10 10,75 
28.03.2023 

03.04.2023 

- 

6,15 

Tør 

4,60 

B11 8,16 
28.03.2023 

03.04.2023 

- 

6,51 

Tør 

1,65 

B12 8,17 
28.03.2023 

03.04.2023 

- 

5,77 

Tør 

2,40 

B13 7,67 
28.03.2023 

03.04.2023 

- 

- 

Tør 

Tør 

B14 10,04 
28.03.2023 

03.04.2023 

- 

5,34 

Tør 

4,70 

B15 8,28 
28.03.2023 

03.04.2023 

- 

6,23 

Tør 

2,05 

B16 8,53 
27.03.2023 

03.04.2023 

- 

- 

Tør 

Tør 

http://www.dj-mg.dk/
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B17 9,22 
27.03.2023 

03.04.2023 

- 

5,82 

Tør 

3,40 

B18 14,10 
27.03.2023 

03.04.2023 

- 

10,40 

Tør 

3,70 
 Tabel 6.1.  Registrerede vandspejl. 

 

7. Funderingsforhold: 

Med de konstaterede jordbundsforhold og hydrauliske forhold er det vores vurdering, at 

fundering af det det aktuelle projekt kan foretages i geoteknisk kategori 2. 

 

Det forventes, at der generelt kan foretages en direkte, en dybere direkte og en dyb di-

rekte fundering af samtlige bærende bygningsdele. 

Der må forventes skred i udgravningen ved dybere fundering. 

 

På grundlag af ovennævnte boreresultater skal følgende funderingsdybder for direkte fun-

derede stribefundamenter, samt udskiftningsdybder under gulvkonstruktionen, være over-

holdt, som angivet i nedenstående skema, samt på boreprofiler. 

 

 AFRN OBL 

Boring nr. 

Matr. nr. 
Terrænkote 

[m] 

Udskiftningsni-

veau 

[m] 

Kote 

[m] 

Ca. dybde 

[m] 

B1 2gt 20,52 0,30 20,12 0,40 

B2 2gt 20,87 0,25 20,52 0,35 

B3 2gt 18,96 0,40 18,46 0,50 

B4 2gt 19,64 0,40 19,14 0,50 

B5 2gt 19,20 0,35 18,75 0,45 

B6 2gt 16,48 0,30 16,08 0,40 

B7 2gt 16,59 1,60 14,89 1,70 

B8 2s 13,58 0,90 12,58 1,00 

B9 64 11,08 4,10 6,88 4,20 

B10 2s 10,75 3,40  7,25 3,50 

B11 64 8,16 2,40 5,66 2,50 

B12 64 8,17 2,20 5,87 2,30 

B13 64 7,67 2,10 5,47 2,20 

B14 62 10,04 4,80 5,14 4,90 

B15 62 8,28 0,30 7,88 0,40 

B16 62 8,53 0,30 8,13 0,40 

B17 63 9,22 4,10 4,02 5,20 

B18 63 14,10 2,40 11,60 2,50 
 Tabel 7.1.  Oversigt over AFRN og OBL niveauer. 

 

”OBL” (overside bæredygtigt lag) angiver dybden til overside af bæredygtige aflejringer 

for det kommende byggeris fundamenter, mens ”AFRN” (afrømningsniveau) angiver 

dybden til afrømningsniveau under normale, sætningsfrie gulve.  

 

http://www.dj-mg.dk/
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Idet jordbundsforholdene kan variere væsentligt inden for få meters afstand fra de steder, 

hvor boreprøverne er udført, skal man under udgravningsarbejdet være meget opmærk-

som på variationer i jordbundsforholdene, da ovennævnte funderingsdybder kun giver 

sikkerhed for bæreevnen i de enkelte prøvepunkter. 

 

Da der i niveau med OBL træffes både sand og ler, bør fundamenternes bæreevne be-

stemmes ud fra nedenstående målte og skønnede parametre, samt efter den europæiske 

funderingsnorm EN 1997 og det nationale anneks. 

 

Aflejring 
Rumvægt 

γ/γ’ 
Korttidstilstanden Langtidstilstanden 

 (kN/m3) φpl,k (°) Cu,k (kN/m2) φ'k (°) c’k (kN/m2) 

Senglacialt 

sand 
18/10 35 - 35 - 

Senglacialt 

silt 
19/9 - 80 25 8 

Senglacialt 

ler 
19/9 - 70 25 7 

Glacialt sm. 

sand 
20/10 36 - 36 - 

Glacialt sm. 

ler 
20/10 100 - 25 10 

Moræneler 21/11 - 60 - 150 30 6 - 15 

Morænesand 21/11 38 - 38 - 

Morænesilt 21/11 30 80 30 8 

Tabel 7.2. Skønnede og målte styrkeparametre. 

 

Fundamenter skal projekteres i såvel brudgrænsetilstanden (ULS) som anvendelsestil-

standen (SLS). Brudgrænsetilstanden skal omfatte både korttids- og langtidstilstanden. 

 

8. Gulve på jord: 

Gulve kan udlægges direkte på indbygget sand- eller grusfyld som terrændæk efter af-

rømning af muld og fyld. Det indbyggede materiale skal være rent og velgraderet og ud-

lægges i lag af maksimal 30 cm, som komprimeres hver for sig iht. gældende normer. 

Der bør udføres komprimeringskontrol af det indbyggede materiale under gulve, såfremt 

den samlede indbyggede sand- eller gruspude overstiger 0,60 meter i lagtykkelse. 

 

Ved forhold som ved boring B7, B9 – B14 og B17 – B18 udføres gulve formentlig mest 

hensigtsmæssigt som selvbærende terrændæk, hvilende af på fundamenterne. 

 

9. Overskudsjord: 

Det bemærkes i øvrigt, at der i forbindelse med bortskaffelse af eventuel overskuds-jord 

er krav om dokumentation for jordens forureningsgrad iht. Miljøstyrelsens Bekendtgø-

relse nr. 1479 ”Om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord”. 

Denne dokumentation skal typisk leveres i form af miljøtekniske jordanalyser. 

http://www.dj-mg.dk/
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I forbindelse med den geotekniske undersøgelse på Lyngvej, 4600 Køge, er der udtaget 

og analyseret 18 jordprøver. Prøverne er benævnt B1-B18 og er udtaget i dybdefraktion 

0-0,5 m. u. t. 

 

Som det fremgår af vedlagte analyseresultater, klassificeres prøverne som ”klasse 0-1” 

jord, svarende til ren jord kategori 1.  

 

Såfremt jorden skal bortskaffes fra matriklen, kan der med udgangspunkt i de analyserede 

jordprøver bortskaffes 540 tons ren jord efter anmeldelse til kommunen. De oplyste jord-

mængder, er i henhold til Jordflytningsbekendtgørelsen. Såfremt der skal bortskaffes jord 

ud over de 540 tons jord, skal der udtages supplerende jordprøver til analyse. 

 

 

10. Befæstede arealer og ledninger: 

Ved dimensionering af veje og pladser kan der for senglacialt ler og silt flydejord påreg-

nes en skønnet E-værdi ~ 8 - 10 MPa. 

 

For intakt kalkholdigt moræneler påregnes en skønnet E-værdi ~ 15 - 30 MPa. 

Værdierne kan kontrolleres i marken med pladebelastningsforsøg. 

  

Befæstede arealer dimensioneres i henhold til gældende regler. 

Etablering af ledningsanlæg kan overalt foregå uden sætningsproblemer, såfremt disse 

funderes under OBL. 

 

Hvor der over OBL er konstateret aflejringer, som er frostfarlige, selv med en effektiv 

dræning af vejkasser, udskiftes disse frostfarlige aflejringer med velkomprimeret og vel-

graderet sandfyld. 

 

Tilbagefyldning af opgravet materialer i ledningsgrave kan give problemer med hensyn 

til en effektiv komprimering, afhængig af årstiden. 

Lerfri sandmaterialer kan genindbygges uden store problemer, mens lerede materialer 

muligvis skal tørre inden genindbygning. 

Ligeledes stiller genindbygning af lerede materialer store krav til materialet til komprime-

ringen. 

 

Ved forhold som ved boring B7, B9 – B14 og B17 – B18 vil en udskiftning af fyldlagene 

formentlig være økonomisk uhensigtsmæssig, hvorfor det må overvejes at udlægge vel- 

og pladsopbygninger direkte i disse.  

 

Ved dimensionering af veje og pladser i fyldlagene kan der påregnes en skønnet E-værdi 

~ 5 MPa. Værdierne bør kontrolleres i marken med pladebelastningsforsøg. 

 

Der må forventes sætninger ved udlægning i fyldlagene. Der kan med fordel indbygges 

geonet i opbygningen for at reducere differenssætninger. 

 

11. Afvanding: 

Der skal iht. SBi-anvisning 267 anvendes omfangsdræn, hvor jordbunden ikke er tilstræk-

kelig selvdrænende. 

http://www.dj-mg.dk/
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Der er i samtlige boringer konstateret ler eller lerholdige aflejringer øverst, som generelt 

ikke er tilstrækkelig selvdrænende, hvorfor det som udgangspunkt må anbefales, at ud-

føre omfangsdræn iht. gældende normer og anvisninger. 

 

Såfremt der planlægges opført boliger/erhverv med kælder skal vandspejlets placering 

kontrolleres nærmere. Hvis det vurderes, at vandstanden permanent eller i perioder står 

højere end kældergulvet skal der enten foretages en permanent tørholdelse ved dræn eller 

udføres en vandtæt kælderkonstruktion. 

 

Det vurderes, at der generelt ikke vil være gener med tilløbende grundvand i forbindelse 

med udgravning til fundamenter for kælderløse byggerier. Vandspejlet skal dog kontrol-

leres i de etablerede pejlerør inden opstart af gravearbejdet. Tilløbende overflade- og 

grundvand vurderes at kunne håndteres ved simpel lænsepumpning og/eller etablering af 

lokale pumpesumpe. Lokale pumpesumpe må muligvis lokalt etableres i ralkastede og 

slidsede ø315 mm korrugerede kloakrør e.l. 

 

For byggeri med kælder kan det vise sig nødvendigt at udføre en egentlig grundvands-

sænkning ved sugespidser eller egentlige filterboringer. Dette må dog nærmere vurderes 

for et aktuelt byggeprojekt.  

 

Ved grundvandssænkning skal der tages højde for evt. skadelige indvirkninger på nabo-

bygninger iht. byggeloven.  

Det kræves, at bygningerne udføres på en sådan måde, at regn, sne og overfladevand samt 

grundvand, jordfugt, kondensvand og luftfugtighed ikke forårsager fugtskader og fugtge-

ner, jfr. SBI-anvisning 231. 

 

Overfladevand skal bortledes ved eksempelvis at udføre tilstrækkelig fald bort fra byg-

ningen. 

 

12. VVM-loven: 

Det anbefales at der tages stilling til VVM-Screening (Vurdering af Virkning på Miljøet) 

inden opstart af det aktuelle projekt for at imødekomme eventuelle komplikationer i for-

bindelse med påbud fra kommunen, manglende byggetilladelser o.l.  

 

I henhold til lovgivningen om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter, LBK nr. 1225 af 25/10/2018, er det bygherrens ansvar, at ansøge om at få 

VVM-screenet sit projekt inden opstart. 

 

I VVM-loven, er det formuleret således:  

”§ 18. Bygherren skal før etablering, udvidelse eller ændring af projekter omfattet af bi-

lag 1 og 2 indgive en skriftlig ansøgning om projektet til den myndighed, der skal be-

handle ansøgningen, jf. § 17.” 

 

Lovgivningen giver ingen bagatelgrænser og loven tolkes meget forskelligt fra kommune 

til kommune. Afklaringen af, hvorvidt et givent projekt skal VVM-screenes, afhænger 

således af den pågældende kommunes forvaltning og tolkning af VVM-lovgivningen. 

 

http://www.dj-mg.dk/
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Der er op til 90 dages sagsbehandlingstid fra VVM-screeningen er modtaget hos myndig-

heden. 

 

DJ Miljø og Geoteknik P/S er gerne behjælpelig med sagsbehandlingen. Der henvises 

endvidere til bilag 4 i denne rapport for en generel beskrivelse af VVM-loven. 

 

13. Pæle: 

Ved forhold som ved boring (B7), B9-B14 og B17-B18 må funderingen forventes at 

skulle udføres som en pælefundering, hvor gulve udføres selvbærende, liggende af på pæ-

leunderstøttede fundamentsdragere. 

 

Ledninger ophænges på en velunderstøttet måde i gulvene inde under bygningen. 

Det skal sikres, at fastgørelsen udføres så der ikke sker skade på installationer og  

bygningsdele. 

Opstropning skal udføres i et omfang så afløbsledninger hænger stabilt uden at blive be-

skadiget. 

Samtidig skal det sikres, at ledningernes ophæng er beskyttet mod korrosion. 

 

Ved en pæleberegning skal der tages højde for den negative overflademodstand  

på den del af pælene, der befinder sig i og over de sætningsgivende aflejringer. 

For rammede pæle kan den negative overflademodstand reduceres ved at asfaltere 

den øverste del af pælene, der befinder sig i og over de sætningsgivende aflejringer. 

 

Ved rammede pæle skal bæreevnerne bestemmes ud fra den danske rammeformel såfremt 

pæle står med spidsen i sand. Med pælespids i ler er den geostatiske beregning gældende, 

hvor den danske rammeformel alene er vejledende. 

 

Det anbefales, at udføre prøveramninger, som kan fastsætte de endelige pælelængder. 

 

På prøvepæle skal der optages fuld rammejournal, mens der på de øvrige pæle optages 

journal på minimum den sidste meter. 

 

Generelt for jernbetonpæle rammes pælene 6-8 meter ned i rene og intakte aflejringer, 

men det skal bemærkes, at rammeformlen kan give ret pessimistiske resultater ved hurtig 

ramning. 

 

Før rammearbejdet opstartes skal nabobygninger gennemgås nøje og eventuelle  

revnedannelser m.v. registreres, og under selve rammearbejdet skal disse holdes under 

observation. 

 

Det er forbeholdt bygherre at tegne rammeforsikring. Der skal endvidere gøres  

opmærksom på, at der forud for rammearbejdet skal varsles i henhold til byggeloven, 

14 dage i forvejen. 

 

Af hensyn til nabohuse skal der rammes med stort lod og lille faldhøjde for at mindske 

risikoen for skader som følge af rystelser. 

 

 

 

http://www.dj-mg.dk/
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14. Sætninger: 

Forudsat at byggerierne udføres efter ovennævnte retningslinier skønnes sætningerne at 

blive små, altså sætninger af størrelsesorden, hvor egentlige bygningsskader almindelig-

vis kan undgås ved revne- og sætningsfordelende armering og uden konstruktionsmæssig 

betydning. Det forudsættes, at alt løst og opblødt jord i bunden af fundamentsudgravnin-

gerne oprenses grundigt inden støbning. 

 

Det oplyses endvidere, at bygningernes karakter samt materialevalg af disse på nuvæ-

rende tidspunkt ikke kendes nærmere. Det er derfor op til den projekterende ingeniør i 

forbindelse med detailprojektering at vurdere hvorvidt der kan ske skadelige sætninger i 

konstruktionen. 

 

Der skal tages højde for evt. skadelige differenssætninger. 

 

15. Konklusion: 

Boring B1 – B6, B8, B15 – B16: 

Med de konstaterede jordbundsforhold kan der ud fra de foreløbige orienterende boringer 

generelt foretages en direkte stedvis dybere fundering til ovennævnte funderingsdybder 

for de kommende byggerier. 

Samtlige fundamenter skal føres til rene intakte aflejringer med de fornødne styrker for 

det aktuelle byggeri. 

Fundamenter føres i frostfri dybde, og samtidig skal funderingsdybderne under pkt. 7 

overholdes. 

 

Med de konstaterede jordbundsforhold og hydrauliske forhold er det vores vurdering, at 

fundering af det enkelte byggeri kan foretages i geotekniske kategori 2. 

 

Fundamenter ved eksisterende installationer skal overholde krav i henhold til den euro-

pæiske funderingsnorm, DS/EN 1997 samt det nationale anneks. 

Inden udstøbning af fundamenter, skal der foretages en effektiv manuel oprensning af alt 

løst eventuelt nedskredet materiale. 

 

Fundamenterne anbefales udført med revnearmering svarende f.eks. til 0,2 pct. af beton-

arealet i top og bund af fundamentet. Endelig fundamentsbredde og armeringsmængde i 

fundamenter skal dimensioneres af projekterende ingeniør på det enkelte projekt. 

 

Det må anbefales, at vi foretager inspektion af fundamentsudgravningen for at kontrollere 

ovenstående parametre i henhold til den europæiske funderingsnorm. 

 

Under terrændækket foretages en effektiv udskiftning af muld og muldblandet jord samt 

fyld med komprimerbart materiale, der komprimeres under lagvis udlægning. 

Gulve kan udlægges direkte på indbygget sand- eller grusfyld efter afrømning af muld og 

fyld. Det indbyggede materiale skal være rent og velgraderet og udlægges i lag af maksi-

mal 30 cm, som komprimeres hver for sig iht. gældende normer. 

Der skal udføres komprimeringskontrol af det indbyggede materiale under gulve, såfremt 

den samlede indbyggede sand- eller gruspude overstiger 0,60 meter i lagtykkelse. 

 

Boring B7, B11 – B13 og B18: 

http://www.dj-mg.dk/
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Alternativ fundering til en dyb direkte fundering kan, ved forhold som ved boring B7, 

B11 – B13 og B18, være en sandpudefundering. 

Dette stiller dog større pladskrav. 

Princip for sandpudefundering er vedlagt som bilag 4.  

 

Boring B9 – B10, B14 og B17: 

I det aktuelle tilfælde må der påregnes punktfundering ved nedrammede pæle. 

 

Fundamenter og klaplag udføres selvbærende. 

Ved udførelse af selvbærende klaplag skal afløbsledninger under gulve fastgøres 

til fritbærende gulv på en velunderstøttet måde se BYG-ERFA erfaringsblad 961029. 

Ledninger og ophæng beskyttes mod korrosion. 

 

Punktfunderingen kan udføres som nedrammede jernbetonpæle, der må påregnes med 12-

15 meter lange pæle, dog afhængig af laster.  

 

Pælefundering udføres i geoteknisk kategori 1. 

Der medregnes negativ overfladelast.  

 

En pælefundering kan udføres uden gene fra grundvandet. 

 

 

Generelt: 

Ved udgravning til evt. kælder under det enkelte byggeri skal udgravningens sider, så-

fremt denne udføres uden afstivning, have et anlæg, så skred ikke kan forekomme. Si-

derne skal være jævne og fri for store sten, og kanterne må ikke belastes af opgravet jord 

eller lign. 

 

Der skal ubetinget udføres supplerende boringer når byggeprojekter foreligger.  

 

16. Bemærkninger 

Iht. Brøndborerbekendtgørelsen er det ejerens ansvar at boringerne sløjfes senest 1 måned 

efter endt brug. 

 

Det bemærkes, at denne rapport er en placeringsundersøgelse, og at den iht. DS/EN 1997 

skal følges op af en parameterundersøgelse. 

 

http://www.dj-mg.dk/
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FYLD?: LER       - " - Fy/
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MORÆNELER, sv. siltet, sandet, gruset,
formuldede rodgange, mørk gråbrun

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNESILT, leret, sandet, gruset,
kalkkorn, gråbrun

Gl Gc

SILT, sv. leret - leret, sandet, lys
gråbrun

Sm Gc

SILT       - " - Sm Gc

KALK, omrørt, kalkflage, hvid Gl Gc

MORÆNELER, KALKMORÆNE, sv. siltet,
sandet, gruset, hvidlig gråbrun
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I morænejordarter må der forventes et
varierende indhold af sten og blokke.
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gråbrun - meget mørk brun

Fy Re

MORÆNELER, sv. siltet, sandet, gruset,
okkerpletter, gråbrun

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

I morænejordarter må der forventes et
varierende indhold af sten og blokke.
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kalkkorn, tegl, inhomogent, mørk grå

Fy Re

FYLD: LER, sv. siltet, sandet, gruset,
tegl, inhomogent, sort

Fy Re

FYLD: LER, sv. siltet, sandet, gruset,
kalkkorn, mørk grå

Fy Re

SILT, sv. leret - leret, sandet, lamineret,
lys gråbrun

Sm Sg/
Gc

SILT       - " - Sm Sg/
Gc

SILT       - " - Sm Sg/
Gc

SILT       - " - Sm Sg/
Gc

I morænejordarter må der forventes et
varierende indhold af sten og blokke.
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Fy Re

FYLD?: LER, sandet, muldet, sortbrun Fy/
Ov 

Re

FYLD?: LER, siltet, sandet, muldet,
sortbrun

Fy/
Ov 

Re

MORÆNELER, siltet, sandet, gruset,
okkerpletter, gråbrun

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sv. siltet, sandet, gruset,
kalkkorn, okkerstriber, brungrå

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

I morænejordarter må der forventes et
varierende indhold af sten og blokke.

+

+

+

-

-

-

-

+

+



S. 1/1

Sag: 231295 Lyngvej (Campus Køge), 4600 Køge

Boring: B12Boret af: THE/MLH Bedømt af: CJTDato: 2023.03.28

Bilag:Udarb. af: CHN Kontrol: BHO Godkendt: BHO Dato: 2023.03.28

GeoGIS2020 20.02.82 DJ-MG 2021 03-04-2023 10:34:08

D
yb

d
e

(m
) Forsøgsresultater

10 20 30 W (%)
100 200 300 Cfv, Crv (kPa)

K
ot

e
(m

)
D

yb
d
er

(m
)

G
eo

lo
g
i

Pr
øv

e

N
r.

Jordart - Karakterisering

M
ilj

ø

A
ld

er

K
al

k

Boreprofil

Pejlerør: 1: Ø25

Projektion: UTM32E89
X: 699637 (m) Y: 6153600 (m)

Boremetode: Tørrotationsboring med snegl

0

1

2

3

4

5

DVR90 +8,17 m

Ø25

2023.04.03

Tør: 2023.03.28

AFRN: +5,97 m
OBL: +5,87 m

W (%)

Cfv

Cfv

Cfv

Crv

Crv

Crv

FY
LD

B
E
N

T
O

N
IT

S
A
N

D

Sten

Sten

Sten

Cfv>331kPa

3

4

5

6

7

8

0,00
+8,17

2,20
+5,97

3,80
+4,37

1

2

3

4

5

6

7

8

9

FYLD: LER, sandet, gruset, muldet,
meget mørk brun

Fy Re

FYLD: LER       - " - Fy Re
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brungrå

Fy Re

FYLD: SAND, mellem - groft, gruset,
gråbrun

Fy Re

FYLD?: LERMULD, sandet, sortbrun Fy/
Ov 

Re

MORÆNESAND, leret, sv. siltet, gruset,
okkerpletter, gråbrun

Gl Gc

MORÆNESAND, leret, sv. siltet, gruset,
brungrå

Gl Gc

MORÆNESAND, leret, sv. siltet, gruset,
okkerpletter, mørk grå

Gl Gc

MORÆNELER, sv. siltet, sandet, gruset,
kalkkorn, okkerstriber, mørk grå

Gl Gc

I morænejordarter må der forventes et
varierende indhold af sten og blokke.
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lerklumper, inhomogent, gråbrun
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FYLD: SAND       - " - Fy Re

FYLD?: SAND, mellem - groft, gruset,
gråbrun

Fy/
Sm 

Re/
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FYLD?: SAND       - " - Fy/
Sm 

Re/
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SILT, sv. leret - leret, sandet, lamineret,
lys gråbrun

Sm Sg/
Gc

SILT       - " - Sm Sg/
Gc

MORÆNELER, KALKMORÆNE, sv. siltet,
sandet, gruset, rig på kalkkorn, hvidlig
gråbrun

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

I morænejordarter må der forventes et
varierende indhold af sten og blokke.

+

+

++

+

+

+

+

+

+



S. 1/1

Sag: 231295 Lyngvej (Campus Køge), 4600 Køge

Boring: B14Boret af: THE/MLH Bedømt af: CJTDato: 2023.03.28

Bilag:Udarb. af: CHN Kontrol: BHO Godkendt: BHO Dato: 2023.03.28

GeoGIS2020 20.02.82 DJ-MG 2021 03-04-2023 10:34:14

D
yb

d
e

(m
) Forsøgsresultater

10 20 30 W (%)
100 200 300 Cfv, Crv (kPa)

K
ot

e
(m

)
D

yb
d
er

(m
)

G
eo

lo
g
i

Pr
øv

e

N
r.

Jordart - Karakterisering

M
ilj

ø

A
ld

er

K
al

k

Boreprofil

Pejlerør: 1: Ø25

Projektion: UTM32E89
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inhomogent, meget mørk brun, gråsort
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FYLD: LER       - " - Fy Re

FYLD: LER       - " - Fy Re

FYLD: LER, sandet, gruset, roddele,
træstykke, inhomogent, meget mørk
brun, gråsort

Fy Re

FYLD: LER, siltet, sandet, gruset, sort -
blågrå

Fy Re

FYLD: LER       - " - Fy Re

FYLD: SAND, mellem - groft, gruset, grå Fy Re

FYLD: LER, sandet, gruset, gråsort Fy Re

FYLD: LER       - " - Fy Re

FYLD: LER       - " - Fy Re

LER, siltet, sandet, planteretser, blågrå Fl Sg

LER, siltet, sandet, enk. planteretser,
mørk grå

Fl Sg

LER       - " - Fl Sg

I morænejordarter må der forventes et
varierende indhold af sten og blokke.
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MORÆNELER, sv. siltet, sandet, gruset,
kalkkorn, gråbrun

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, siltet, sandet, gruset,
gråbrun

Gl Gc

MORÆNELER, sv. siltet, sandet, gruset,
kalkkorn, mørk grå

Gl Gc

SILT, sv. leret - leret, sandet, lamineret,
lys gråbrun

Sm Gc

I morænejordarter må der forventes et
varierende indhold af sten og blokke.
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MORÆNELER, sv. siltet, sandet - st.
sandet, gruset, mørk gråbrun

Gl Gc

SAND, mellem, graderet, siltet, enk.
gruskorn, gråbrun

Sm Gc

SAND       - " - Sm Gc

SILT, sv. leret - leret, sandet, lamineret,
lys gråbrun

Sm Gc

SILT       - " - Sm Gc

MORÆNELER, sv. siltet, sandet, gruset,
rig på kalkkorn, hvidgrå

Gl Gc

KALK, omrørt, flintstykker, hvid Gl/
Ma 

Gc/
Da

I morænejordarter må der forventes et
varierende indhold af sten og blokke.
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Bilag:Udarb. af: CJT Kontrol: BHO Godkendt: BHO Dato: 2023.03.28

GeoGIS2020 20.02.82 DJ-MG 2021 03-04-2023 10:34:22
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Boreprofil

Pejlerør: 1: Ø25

Projektion: UTM32E89
X: 699487 (m) Y: 6153582 (m)

Boremetode: Tørrotationsboring med snegl
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sortbrun
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FYLD: LER, sv. siltet, sandet, gruset,
okkerstriber, brungrå

Fy Re

FYLD: LER, sv. siltet, sandet, gruset,
muldet, sort

Fy Re

FYLD: LER       - " - Fy Re

FYLD: LER, sv. siltet, sandet, gruset,
sortbrun

Fy Re

FYLD?: LER, sv. siltet, sandet,
organiskholdigt, okkerpletter, mørk
brungrå

Fy/
Fe 

Re/
Pg

FYLD?: LER       - " - Fy/
Fe 

Re/
Pg

GYTJE, sandet, sort Fe Pg

GYTJE       - " - Fe Pg

SILT, leret, sv. sandet, organiskholdige
partier, grå

Fl Sg

SILT       - " - Fl Sg

MORÆNELER, sv. siltet, sandet, gruset,
kalkkorn, mørk grå

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

I morænejordarter må der forventes et
varierende indhold af sten og blokke.
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S. 1/1

Sag: 231295 Lyngvej (Campus Køge), 4600 Køge

Boring: B18Boret af: THE/MLH Bedømt af: CJTDato: 2023.03.27

Bilag:Udarb. af: CJT Kontrol: BHO Godkendt: BHO Dato: 2023.03.28

GeoGIS2020 20.02.82 DJ-MG 2021 03-04-2023 10:34:24
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Boreprofil

Pejlerør: 1: Ø25

Projektion: UTM32E89
X: 699524 (m) Y: 6153686 (m)

Boremetode: Tørrotationsboring med snegl
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FYLD, MULD, iflg. boreleder Fy Re
FYLD: LER, siltet, sandet, gruset, mørk
grå - mørk brun

Fy Re

FYLD: LER, siltet, sandet, gruset, plastik,
inhomogent, mørk grå - mørk brun

Fy Re

FYLD: LER, siltet, sandet, gruset, glas,
inhomogent, mørk grå - mørk brun

Fy Re

FYLD: LER, siltet, sandet, gruset, mørk
grå - mørk brun

Fy Re

FYLD: LER       - " - Fy Re

MORÆNELER, sv. siltet, sandet, gruset,
mørk gråbrun

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sv. siltet, sandet, gruset,
kalkkorn, gråbrun

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

I morænejordarter må der forventes et
varierende indhold af sten og blokke.
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Forsøgsresultater 

Jordartssignatur 

  
          FYLD                                MORÆNESAND             STEN                            GYTJE  

          MULD                               MORÆNESILT                 GRUS                          SKALLER 
 
 
         MULD, sandet                  MORÆNELER                  SAND                          TØRV  
 
                                                  KALK (KRIDT)  
         SAND, muldet                                                            SILT                            TØRVEDYND  
                                                   FLINT 
 

         SAND, muldpartier           KLIPPE                              LER                            PLANTERESTER 
 
 
I moræneaflejringer kan der forventes sten og blokke, der ikke ses i boringerne. 
 

Situationsplan Geologiske forkortelser Pejlerør 

 
            Geotekniske boringer 
 
             Miljøboringer 
 
             Nedsivning 
 
             Håndboring 
 
             Filtersat boring         
 
             Pejleboring 
 
             Prøvegravning 
 
             Sigte 
 
             Faskine 
 
             Skel 

 
 

  

Definationer 

Signatur Emne Fork. Enhed Beskrivelse 

O Vandindhold W [%] Vand i % af tørstofvægt 

∇ Glødetab gl [%] Vægttab ved glødning i % af tørstofvægt 

-/(+)/+/++ Kalkprøver kp  Reaktion med saltsyre: 
 - kf.: Kalkfrit,    (+)  sv. khl.: svagt kalkholdigt,  
+ khl.: Kalkholdigt,   ++  st. khl.: strækt 
kalkholdigt 

● Vingestyrke, intakt cfv [kN/m²] Udrænet forskydningsstyrke målt ved 
vingeforsøg i intakt jord. 

○ Vingestyrke, omrørt cfv [kN/m²] Udrænet forskydningsstyrke målt ved 
vingeforsøg i omrørt jord. 

 Let rammesonde RLSD N200 Antal slag pr. 200 mm nedsynkning 

 -SPT-sonde, lukket/åben SPT N300 Antal slag pr. 300 mm nedsynkning 

 

Signaturforklaring   

 



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Lyngvej, Køge

Sags nr.: 231295

Sagsbeh.:

Prøvetager: Ekstern/MLH/THE

Rapport dato: 31-03-2023  11:59:05

Rapport nr.: 56155
Prøver modtaget den: 28-03-2023

Analyse påbegyndt den: 29-03-2023

Antal prøver: 17

Labnr.: JO23130176-001

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B1

Dybde:  0-0,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  ^ d)89 W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<2 mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<20 mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)# mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)# mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)8,3 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)0,095 mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)9,2 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)6,5 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)6,0 mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)30 mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.*:

Ikke påvist totalkulbrinter.

Page 1 of 18Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest 8 - 4293 Dianalund Tlf 58242458 - hmlab@hmlab.dk - www.hmlab.dk

Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Lyngvej, Køge

Sags nr.: 231295

Sagsbeh.:

Prøvetager: Ekstern/MLH/THE

Rapport dato: 31-03-2023  11:59:05

Rapport nr.: 56155
Prøver modtaget den: 28-03-2023

Analyse påbegyndt den: 29-03-2023

Antal prøver: 17

Labnr.: JO23130176-002

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B2

Dybde:  0-0,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  ^ d)86 W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<2 mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<20 mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)# mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)# mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)13 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)0,054 mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)19 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)11 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)14 mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)40 mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.*:

Ikke påvist totalkulbrinter.

Page 2 of 18Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest 8 - 4293 Dianalund Tlf 58242458 - hmlab@hmlab.dk - www.hmlab.dk

Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Lyngvej, Køge

Sags nr.: 231295

Sagsbeh.:

Prøvetager: Ekstern/MLH/THE

Rapport dato: 31-03-2023  11:59:05

Rapport nr.: 56155
Prøver modtaget den: 28-03-2023

Analyse påbegyndt den: 29-03-2023

Antal prøver: 17

Labnr.: JO23130176-003

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B3

Dybde:  0-0,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  ^ d)85 W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<2 mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<20 mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)# mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)0,011 mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)14 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)0,055 mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)21 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)13 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)18 mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)39 mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.*:

Ikke påvist totalkulbrinter.

Page 3 of 18Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest 8 - 4293 Dianalund Tlf 58242458 - hmlab@hmlab.dk - www.hmlab.dk

Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Lyngvej, Køge

Sags nr.: 231295

Sagsbeh.:

Prøvetager: Ekstern/MLH/THE

Rapport dato: 31-03-2023  11:59:05

Rapport nr.: 56155
Prøver modtaget den: 28-03-2023

Analyse påbegyndt den: 29-03-2023

Antal prøver: 17

Labnr.: JO23130176-004

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B4

Dybde:  0-0,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  ^ d)85 W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<2 mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<20 mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)# mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)# mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)12 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)0,095 mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)19 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)13 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)17 mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)39 mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.*:

Ikke påvist totalkulbrinter.

Page 4 of 18Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest 8 - 4293 Dianalund Tlf 58242458 - hmlab@hmlab.dk - www.hmlab.dk

Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Lyngvej, Køge

Sags nr.: 231295

Sagsbeh.:

Prøvetager: Ekstern/MLH/THE

Rapport dato: 31-03-2023  11:59:05

Rapport nr.: 56155
Prøver modtaget den: 28-03-2023

Analyse påbegyndt den: 29-03-2023

Antal prøver: 17

Labnr.: JO23130176-005

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B5

Dybde:  0-0,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  ^ d)88 W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<2 mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<20 mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)# mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)# mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)12 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)0,091 mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)20 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)9,1 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)14 mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)36 mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.*:

Ikke påvist totalkulbrinter.

Page 5 of 18Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest 8 - 4293 Dianalund Tlf 58242458 - hmlab@hmlab.dk - www.hmlab.dk

Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Lyngvej, Køge

Sags nr.: 231295

Sagsbeh.:

Prøvetager: Ekstern/MLH/THE

Rapport dato: 31-03-2023  11:59:05

Rapport nr.: 56155
Prøver modtaget den: 28-03-2023

Analyse påbegyndt den: 29-03-2023

Antal prøver: 17

Labnr.: JO23130176-006

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B6

Dybde:  0-0,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  ^ d)88 W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<2 mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<20 mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)# mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)# mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)13 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)0,078 mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)18 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)11 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)15 mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)36 mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.*:

Ikke påvist totalkulbrinter.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Lyngvej, Køge

Sags nr.: 231295

Sagsbeh.:

Prøvetager: Ekstern/MLH/THE

Rapport dato: 31-03-2023  11:59:05

Rapport nr.: 56155
Prøver modtaget den: 28-03-2023

Analyse påbegyndt den: 29-03-2023

Antal prøver: 17

Labnr.: JO23130176-007

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B7

Dybde:  0-0,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  ^ d)89 W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<2 mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<20 mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)# mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)# mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)11 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)0,13 mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)13 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)7,1 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)8,6 mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)34 mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.*:

Ikke påvist totalkulbrinter.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Lyngvej, Køge

Sags nr.: 231295

Sagsbeh.:

Prøvetager: Ekstern/MLH/THE

Rapport dato: 31-03-2023  11:59:05

Rapport nr.: 56155
Prøver modtaget den: 28-03-2023

Analyse påbegyndt den: 29-03-2023

Antal prøver: 17

Labnr.: JO23130176-008

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B8

Dybde:  0-0,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  ^ d)88 W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<2 mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<20 mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)# mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)0,048 mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)13 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)0,16 mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)12 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)7,7 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)8,7 mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)35 mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.*:

Ikke påvist totalkulbrinter.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Lyngvej, Køge

Sags nr.: 231295

Sagsbeh.:

Prøvetager: Ekstern/MLH/THE

Rapport dato: 31-03-2023  11:59:05

Rapport nr.: 56155
Prøver modtaget den: 28-03-2023

Analyse påbegyndt den: 29-03-2023

Antal prøver: 17

Labnr.: JO23130176-009

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B9

Dybde:  0-0,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  ^ d)88 W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<2 mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<20 mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)# mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)# mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)10 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)0,16 mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)9,2 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)7,0 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)5,8 mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)29 mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.*:

Ikke påvist totalkulbrinter.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Lyngvej, Køge

Sags nr.: 231295

Sagsbeh.:

Prøvetager: Ekstern/MLH/THE

Rapport dato: 31-03-2023  11:59:05

Rapport nr.: 56155
Prøver modtaget den: 28-03-2023

Analyse påbegyndt den: 29-03-2023

Antal prøver: 17

Labnr.: JO23130176-010

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B10

Dybde:  0-0,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  ^ d)93 W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<2 mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<20 mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)# mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)0,012 mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)6,5 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)0,070 mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)9,5 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)6,1 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)7,2 mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)19 mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.*:

Ikke påvist totalkulbrinter.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Lyngvej, Køge

Sags nr.: 231295

Sagsbeh.:

Prøvetager: Ekstern/MLH/THE

Rapport dato: 31-03-2023  11:59:05

Rapport nr.: 56155
Prøver modtaget den: 28-03-2023

Analyse påbegyndt den: 29-03-2023

Antal prøver: 17

Labnr.: JO23130176-011

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B11

Dybde:  0-0,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  ^ d)87 W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<2 mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<20 mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)# mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  ^ d)0,0077 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)0,053 mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)9,2 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)0,16 mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)8,9 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)6,4 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)6,7 mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)27 mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.*:

Ikke påvist totalkulbrinter.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Lyngvej, Køge

Sags nr.: 231295

Sagsbeh.:

Prøvetager: Ekstern/MLH/THE

Rapport dato: 31-03-2023  11:59:05

Rapport nr.: 56155
Prøver modtaget den: 28-03-2023

Analyse påbegyndt den: 29-03-2023

Antal prøver: 17

Labnr.: JO23130176-012

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B12

Dybde:  0-0,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  ^ d)89 W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<2 mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<20 mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)# mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  ^ d)0,17 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  ^ d)0,042 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)1,0 mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)11 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)0,20 mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)11 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)7,4 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)7,8 mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)33 mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.*:

Spor af totalkulbrinter (herunder PAH’er) svarende til tjære/asfalt.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Lyngvej, Køge

Sags nr.: 231295

Sagsbeh.:

Prøvetager: Ekstern/MLH/THE

Rapport dato: 31-03-2023  11:59:05

Rapport nr.: 56155
Prøver modtaget den: 28-03-2023

Analyse påbegyndt den: 29-03-2023

Antal prøver: 17

Labnr.: JO23130176-013

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B13

Dybde:  0-0,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  ^ d)92 W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<2 mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<20 mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)# mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)# mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)6,9 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)0,18 mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)7,1 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)6,0 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)6,0 mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)24 mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.*:

Ikke påvist totalkulbrinter.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Lyngvej, Køge

Sags nr.: 231295

Sagsbeh.:

Prøvetager: Ekstern/MLH/THE

Rapport dato: 31-03-2023  11:59:05

Rapport nr.: 56155
Prøver modtaget den: 28-03-2023

Analyse påbegyndt den: 29-03-2023

Antal prøver: 17

Labnr.: JO23130176-014

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B14

Dybde:  0-0,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  ^ d)88 W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<2 mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<20 mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)# mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)0,019 mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)8,9 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)0,17 mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)9,9 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)7,6 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)7,4 mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)29 mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.*:

Ikke påvist totalkulbrinter.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Lyngvej, Køge

Sags nr.: 231295

Sagsbeh.:

Prøvetager: Ekstern/MLH/THE

Rapport dato: 31-03-2023  11:59:05

Rapport nr.: 56155
Prøver modtaget den: 28-03-2023

Analyse påbegyndt den: 29-03-2023

Antal prøver: 17

Labnr.: JO23130176-015

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B16

Dybde:  0-0,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  ^ d)90 W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<2 mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<20 mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)# mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  ^ d)0,0085 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)0,077 mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)15 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)0,19 mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)15 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)7,6 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)9,4 mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)56 mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.*:

Ikke påvist totalkulbrinter.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Lyngvej, Køge

Sags nr.: 231295

Sagsbeh.:

Prøvetager: Ekstern/MLH/THE

Rapport dato: 31-03-2023  11:59:05

Rapport nr.: 56155
Prøver modtaget den: 28-03-2023

Analyse påbegyndt den: 29-03-2023

Antal prøver: 17

Labnr.: JO23130176-016

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B17

Dybde:  0-0,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  ^ d)89 W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<2 mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<20 mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)# mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)0,029 mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)12 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)0,16 mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)12 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)8,0 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)7,7 mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)34 mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.*:

Ikke påvist totalkulbrinter.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Lyngvej, Køge

Sags nr.: 231295

Sagsbeh.:

Prøvetager: Ekstern/MLH/THE

Rapport dato: 31-03-2023  11:59:05

Rapport nr.: 56155
Prøver modtaget den: 28-03-2023

Analyse påbegyndt den: 29-03-2023

Antal prøver: 17

Labnr.: JO23130176-017

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B18

Dybde:  0-0,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  ^ d)90 W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<2 mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<20 mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)# mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)0,029 mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)14 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)0,12 mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)10 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)14 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)7,9 mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)33 mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.*:

Ikke påvist totalkulbrinter.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Lyngvej, Køge

Sags nr.: 231295

Sagsbeh.:

Prøvetager: Ekstern/MLH/THE

Rapport dato: 31-03-2023  11:59:05

Rapport nr.: 56155
Prøver modtaget den: 28-03-2023

Analyse påbegyndt den: 29-03-2023

Antal prøver: 17

d) Højvang Laboratorier A/S, Dianalund. DANAK nr.: 428

Lokationsreference:

Rapporten sendes pr E-mail til:

Miljø afd./miljoe@dj-mg.dk

Godkendt af:

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun 

gengives i sin helhed.

Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med data oplyst af rekvirenten.

Analyseresultater anføres i rapporten med 2 betydende cifre medmindre andet er aftalt. Ved sammenligning med eventuelle grænse- 

og/eller kravværdi, anvendes analyseresultatet i rapporten.

Højvang Laboratorier A/S undsiger sig at udtale sig om holdninger og fortolkninger.

Udført iht: BEK nr 2362 af 26/11/2021 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

Resultaterne gælder for prøven som den er modtaget.

Helle Rasmussen

Laborant
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



Sagsnummer: 231295 - Sagsnavn: Lyngvej, Køge
Jordplan Sjælland, april 2008, nyt billag A3 af 27.09.2010.
Resultater med hvid/gul baggrund er ikke medtaget i klassificeringen!

Lab Nr Samlet Klasse Prøve Id Dybde Kulbrinter C6H6-C10 Kulbrinter >C10-C15 Kulbrinter >C15-C20 Kulbrinter >C20-C35 Totalkulbrinter, sum af 4 Benzo(a)pyren Dibenz(a,h)anthracen Sum af PAH (7 stk.) Bly Cadmium Chrom, Total Kobber Nikkel Zink

mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS

JO23130176-001 KLASSE 0  B1 0-0,5 <2 <5 <5 <20 # <0,005 <0,005 # 8,3 0,095 9,2 6,5 6,0 30
JO23130176-002 KLASSE 0  B2 0-0,5 <2 <5 <5 <20 # <0,005 <0,005 # 13 0,054 19 11 14 40
JO23130176-003 KLASSE 1  B3 0-0,5 <2 <5 <5 <20 # <0,005 <0,005 0,011 14 0,055 21 13 18 39
JO23130176-004 KLASSE 1  B4 0-0,5 <2 <5 <5 <20 # <0,005 <0,005 # 12 0,095 19 13 17 39
JO23130176-005 KLASSE 0  B5 0-0,5 <2 <5 <5 <20 # <0,005 <0,005 # 12 0,091 20 9,1 14 36
JO23130176-006 KLASSE 0  B6 0-0,5 <2 <5 <5 <20 # <0,005 <0,005 # 13 0,078 18 11 15 36
JO23130176-007 KLASSE 0  B7 0-0,5 <2 <5 <5 <20 # <0,005 <0,005 # 11 0,13 13 7,1 8,6 34
JO23130176-008 KLASSE 0  B8 0-0,5 <2 <5 <5 <20 # <0,005 <0,005 0,048 13 0,16 12 7,7 8,7 35
JO23130176-009 KLASSE 0  B9 0-0,5 <2 <5 <5 <20 # <0,005 <0,005 # 10 0,16 9,2 7,0 5,8 29
JO23130176-010 KLASSE 0  B10 0-0,5 <2 <5 <5 <20 # <0,005 <0,005 0,012 6,5 0,070 9,5 6,1 7,2 19
JO23130176-011 KLASSE 0  B11 0-0,5 <2 <5 <5 <20 # 0,0077 <0,005 0,053 9,2 0,16 8,9 6,4 6,7 27
JO23130176-012 KLASSE 1  B12 0-0,5 <2 <5 <5 <20 # 0,17 0,042 1,0 11 0,20 11 7,4 7,8 33
JO23130176-013 KLASSE 0  B13 0-0,5 <2 <5 <5 <20 # <0,005 <0,005 # 6,9 0,18 7,1 6,0 6,0 24
JO23130176-014 KLASSE 0  B14 0-0,5 <2 <5 <5 <20 # <0,005 <0,005 0,019 8,9 0,17 9,9 7,6 7,4 29
JO23130176-015 KLASSE 0  B16 0-0,5 <2 <5 <5 <20 # 0,0085 <0,005 0,077 15 0,19 15 7,6 9,4 56
JO23130176-016 KLASSE 0  B17 0-0,5 <2 <5 <5 <20 # <0,005 <0,005 0,029 12 0,16 12 8,0 7,7 34
JO23130176-017 KLASSE 0  B18 0-0,5 <2 <5 <5 <20 # <0,005 <0,005 0,029 14 0,12 10 14 7,9 33
Class Name Class Grade Kulbrinter C6H6-C10 Kulbrinter >C10-C15 Kulbrinter >C15-C20 Kulbrinter >C20-C35 Totalkulbrinter, sum af 4 Benzo(a)pyren Dibenz(a,h)anthracen Sum af PAH (7 stk.) Bly Cadmium Chrom, Total Kobber Nikkel Zink

KLASSE 0 KLASSE 0 25 40 55 100 100 0,1 0,1 1** 40 0,5 50 30 15 100
KLASSE 1 KLASSE 1 25 40 55 100 100 0,3*** 0,3*** 4** 40 0,5 500 500 30 500
KLASSE 2 KLASSE 2 35 60 83 200 200 1 1 15** 120 1 500 500 40 500
KLASSE 3 KLASSE 3 50 80 110 300 300 5 5 75** 400 5 750 750 100 1500
KLASSE 4 KLASSE 4 >50 >80 >110 >300 >300 >5 >5 >75** >400 >5 >750 >750 >100 >1500

Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med anvendelsen af de foretagne klassificeringer. Brugeren bør i hvert tilfælde sikre sig korrektheden af klassificeringen.
 
 * Skal vurderes særskilt a ængigt af kviksølvs lstandsform
 
 ** Summen af 7 enkeltkomponenter: Fluoranthen, benz(b/j/k)fluoranthen, benz(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen og indeno(1,2,3-cd)pyren.
 
 *** Teknisk lpasning som følge af udmelding fra Miljøstyrelsen den 22. december 2005.
 
 Ved hasteanalyser kan reduceret ekstrak ons d medføre nedsat ekstrak onsudby e for kulbrinter. Udby et vil typisk udgøre 80- 90% af udby et ved normal ekstrak ons d (ved højtkogende kulbrinter dog ned l 50%). Der er ved klassificeringen ikke taget højde for de e.


