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SIGNATURER:

A

NOTER:

Ledning nedlægges ved sand/betonfyldningX X X

A A

HENVISNINGER:

Der må ikke måles på tegningen.

Ubenævnte mål i meter.

Ubenævnte ledninger er ø160pp.

Dimensioner på pl og pp ledninger er mindste indvendige diameter.

Koter i m, ledningsdimensioner i mm.

72944-03-LED-TEG-001

72944-03-VEJ-TEG-010

Ledningsplan (koordinerende)

Kote- og afvandingsplan

Brandhydrant

Projekteret:

Eksisterende:

Spildevandsledning, Klar Forsyning

Regnvandsledning, Klar Forsyning

Vandledning, Klar Forsyning

Option - Vejafvanding, Køge Kommune

Vejdræn, Køge Kommune

Brønd

Spildevandsledning

Regnvandsledning

Vejdræn

Vandledning

Gas

Lavspænding, < 400V

Højspænding, 30-400kV

Højspænding, 10-30kV

Højspænding, luftledninger

Fjernvarme

Fælleskloak

Fælleskloak, tryk

Tele

Tele, lysleder

Membran

Langsgående samlinger mellem bentonitmåtterne skal undgås placeret i en drænrende.

Overlap skal lægges nedstrøms - altså ligesom med tagplader.

Drænrender bør udformes med afrundede kanter. 

under p-plads: 

Vejledning for udformning af drænrender i bentonitmembran 
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foreskrevet i SAB.
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der har dokumenteret samarbejde 

føres af en leverandør/entreprenør 

1.0 mm PE membran der skal ud-

Bassinet er 100% omsluttet af 

2 lag regnvandskassetter.

1494 m³ bassin.
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RAMRAVFBMJ RAMR2016-11-107.0
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Vej E samt drænkoter ved P ændret. Membran tilføjet , se skyer

Vej E samt drænkoter ved P ændret. Membran tilføjet , se skyer

Diverse tilretninger, se skyer

Ændring af tracé i Vej C og D, samt div. tilretninger, se skyer

Dræn under P-plads flyttet, se skyer

Ændringer se skyer. Er også fremsendt som pdf på mail d. 29/11-2016
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Ellipse

avf
Callout
eksisterende dræn

avf
Callout
Eksisterende pumpesump (uden fast bund) bibevares. Nyt ø110 PL afløb påbores i kote 6,80 

avf
Callout
Ny ø600 TEGRA brønd tilsluttes på eksisterende ledning, så gravearbejder tæt ved fundament undgås. BK ca. 7,44.
Herfra krydses RV ledningen ud til brønd D-D 030S

avf
Callout
RK ca. 7,93. Krydsning ok

avf
Callout
flyttet D-D 030S
DK ca. 9,53
BK 7,39

avf
PolyLine

avf
Callout
ca 80 m ø110 PL tilkobles ledning STIK009R-MH102 ca. 3-4 m fra MH102 (rør kote ca. 6,72)

Kan ej færdiggøres før ny SV leding er anlagt (krydsningskonflikt med eksist SV)

avf
Callout
Ledningsstræk 100G0410R-100A0400R-100A0070R nedlægges.

avf
Callout
100A0070R - 100A0060R
3 påboringer  i hhv +8, +15 og +16

avf
Callout
100A0050R - 100A0040R
én påboring  i +26
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påboring ca +37 
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avf
Callout
100A0070R-ny 100A0030R kan ikke nedlægges for nuværende.
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Text Box
9.1

avf
Text Box
Se bemærkninger i gule tekstbokse samt skyer
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2017-01-25
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ca. 101 m
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Length Measurement
3,5 m
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Typewritten Text
45,8 m ø500 - 6 o/oo
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Typewritten Text
58,7 n ø500 - 33,4 o/oo
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Typewritten Text
64,5 m ø600 - 16 o/oo
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Callout
100A0415R
ø600 TEGRA
DK ??
BK 7,98
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Ø1500 BT
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Typewritten Text
BK 9,20
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Typewritten Text
UK 9,95
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