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Grundoplysninger 

Adresse Lyngvej (Campus Køge), 4600 Køge 

Matrikel og ejerlav 62, 63, 64, 2s, 2gt, Ølby By, Højelse 

Areal 55.319 m2 

Nuværende anven-
delse 

Landbrugsareal/mark 

Forureningsstatus Ingen klassificeringer  

 
Miljømæssige oplysninger 

Geologi Terrænet i projektområdet ligger i kote ca. +21 – +7 og fremstår fal-
dende mod sydøst. Geologien er beskrevet i geotekniske rapport af DJ-
MG fra 03.04.2023. Den øverste geologi består af 0,25 – 4,8 meter 
over- og fyldjord bestående af lermuld, grus, sand og ler, samt lokale 
blødbundsaflejringerne af gytje. Underliggende findes skiftende aflej-
ringer af ler, silt, smeltevandssand, samt moræneler, -silt, og sand. 

Hydrologi og hydro-
geologi 

Der er ikke konstateret frit vandspejl ved afslutning af borearbejdet. 
Vandstanden er efterpejlet den 3. april, hvor vandstanden påtræffes i 
ca. kote +20 - +5, svarende til ca. 1 – 5 m u.t. Hvilket stemmer overens 
med det kupperede terræn. 

Miljøfølsomme om-
råder 

Arealerne på matrikelnumrene 2s, 2gt, samt dele af 63 og 64 er belig-
gende i et område med indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Alle 
arealer ligger uden for indvindingsoplande til særlige drikkevandsinte-
resser (OSD) 

Naturbeskyttelse 3 km øst og nordøst for matriklerne ved Solrød Strand ligger et NA-
TURA 2000 område 

Boringsnære beskyt-
telsesområde  

Tætteste BNBO findes ca. 800 m nordøst for matriklerne 

 
Historiske oplysninger 

Tidligere anvendelse Agerbrug 

Potentielle forure-
ningskilder 

Projektområdet er ikke omfattet af kommunes områdeklassificering. 
Således forventes jorden og overjorden ikke at være forurenet 
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 Baggrund 
DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen v. Johan 
Leo anmodet om, at udføre en orienterende miljøundersøgelse på Lyngvej (Campus 
Køge), 4600 Køge, som omfatter matr. nr. 62, 63, 64, 2s og 2gt, Ølby By, Højelse. Det sam-
lede projektområde skønnes at have et areal på ca. 55.319 m2. 
 
Den orienterende miljøundersøgelse er udført med henblik på, at undersøge det generelle 
forureningsniveau på matriklerne i forbindelse med udstykning af areal til nye boliger med 
tilhørende veje og pladser. 
 
Projektområde fremgår af situationsplan, bilag 1. 
 

 Udførte undersøgelse 
I forbindelse med undersøgelsen blev der d. 27.03.2023 udført 18 geotekniske boringer, 
B1-B18. 
 
Boringerne, B1 – B18, er placeret således at de repræsenterer de generelle geotekniske 
forhold på matriklerne.  
 
Fra hver boring er der udtaget jordprøver fra 0 – 0,5 meter under terræn (m.u.t.).  
 
Således er i alt 18 jordprøver udtaget. Alle jordprøver blev pakket i membranglas og diffu-
sionstætte rilsan-poser. 
 

 Jordanalyse 
Alt analysearbejde blev udført af akkrediteret miljølaboratorium – Højvang Miljølaborato-
rium, Dianalund. 
 
De 18 jordprøver er fremsendt og analyseret i henhold til Miljøstyrelsens ”Bekendtgørelse 
2015-12-31 nr. 1452 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord”, 
for indhold af komponenterne: Totalkulbrinter, PAH’er samt metallerne bly, cadmium, 
chrom, kobber, nikkel og zink og kan således anvendes ved bortskaffelse af jord. 
 

 Analyseresultater 
Analyseresultaterne fra nærværende miljøundersøgelse ses på ”Skema, analyseresultater 
(klassificering)” bilag 2, samt vedhæftede analyserapporter, bilag 3. 

 
Som det fremgår af analyseresultaterne, overholder alle jordprøver Miljøstyrelsens kvali-
tetskriterier, svarende til ren jord, ”klasse 0/1”, kategori 1. 
 

 Forurening    
Der er hverken konstateret lettere eller kraftigt forurenet jord ifm. undersøgelsen. 
 

 Bortskaffelse af jord     
Analyseresultaterne for den dokumenterede rene kategori 1 jord, kan som udgangspunkt 
anvendes til bortskaffelse af sammenlagt 540 tons ren jord – således 1 prøve pr. 30 tons. 
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 Sammenfatning 
DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen v. Johan 
Leo anmodet om, at udføre en orienterende miljøundersøgelse på Lyngvej (Campus 
Køge), 4600 Køge, som omfatter matr. nr. 62, 63, 64, 2s og 2gt, Ølby By, Højelse, Køge 
Kommune. Det samlede projektområde skønnes at have et areal på ca. 55.319 m2. 
 
Den orienterende miljøundersøgelse er udført med henblik på, at undersøge det generelle 
forureningsniveau af den øverste 0,5 m af overjorden. 
 
I forbindelse med undersøgelsen blev der d. 27.03.2023 udtaget i alt 18 jordprøver i dyb-
deinterval 0 – 0,5 m.u.t. Alle jordprøver blev pakket i membranglas og diffusionstætte ril-
san-poser. 
 
Alle 18 jordprøver blev analyseret for totalkulbrinter, PAH’er samt metallerne bly, cad-
mium, chrom, kobber, nikkel og zink. 
 
I alle 18 jordprøver blev der ikke konstateret forurening. Alle prøverne kategoriseres som 
”klasse 0/1”, kategori 1, ren jord.  
 
De 18 analyserede jordprøver kan anvendes som dokumentation for bortskaffelse af over-
skudsjord, med følgende jordmængder: 
 

 540 tons ren jord, kategori 1. 
 
Der er krav om anmeldelse af overskudsjord fra dette område til Køge Kommune inden 
bortskaffelse. 
 
 
 
 
Hillerød den 26.04.2023 
 
 
Sagsbehandler: Stella Cutress  Kvalitetssikring: Allan Kastrup  
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Sagsnummer: 231295 - Sagsnavn: Lyngvej, Køge
Jordplan Sjælland, april 2008, nyt billag A3 af 27.09.2010.
Resultater med hvid/gul baggrund er ikke medtaget i klassificeringen!

Lab Nr Samlet Klasse Prøve Id Dybde Kulbrinter C6H6-C10 Kulbrinter >C10-C15 Kulbrinter >C15-C20 Kulbrinter >C20-C35 Totalkulbrinter, sum af 4 Benzo(a)pyren Dibenz(a,h)anthracen Sum af PAH (7 stk.) Bly Cadmium Chrom, Total Kobber Nikkel Zink

mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS

JO23130176-001 KLASSE 0  B1 0-0,5 <2 <5 <5 <20 # <0,005 <0,005 # 8,3 0,095 9,2 6,5 6,0 30
JO23130176-002 KLASSE 0  B2 0-0,5 <2 <5 <5 <20 # <0,005 <0,005 # 13 0,054 19 11 14 40
JO23130176-003 KLASSE 1  B3 0-0,5 <2 <5 <5 <20 # <0,005 <0,005 0,011 14 0,055 21 13 18 39
JO23130176-004 KLASSE 1  B4 0-0,5 <2 <5 <5 <20 # <0,005 <0,005 # 12 0,095 19 13 17 39
JO23130176-005 KLASSE 0  B5 0-0,5 <2 <5 <5 <20 # <0,005 <0,005 # 12 0,091 20 9,1 14 36
JO23130176-006 KLASSE 0  B6 0-0,5 <2 <5 <5 <20 # <0,005 <0,005 # 13 0,078 18 11 15 36
JO23130176-007 KLASSE 0  B7 0-0,5 <2 <5 <5 <20 # <0,005 <0,005 # 11 0,13 13 7,1 8,6 34
JO23130176-008 KLASSE 0  B8 0-0,5 <2 <5 <5 <20 # <0,005 <0,005 0,048 13 0,16 12 7,7 8,7 35
JO23130176-009 KLASSE 0  B9 0-0,5 <2 <5 <5 <20 # <0,005 <0,005 # 10 0,16 9,2 7,0 5,8 29
JO23130176-010 KLASSE 0  B10 0-0,5 <2 <5 <5 <20 # <0,005 <0,005 0,012 6,5 0,070 9,5 6,1 7,2 19
JO23130176-011 KLASSE 0  B11 0-0,5 <2 <5 <5 <20 # 0,0077 <0,005 0,053 9,2 0,16 8,9 6,4 6,7 27
JO23130176-012 KLASSE 1  B12 0-0,5 <2 <5 <5 <20 # 0,17 0,042 1,0 11 0,20 11 7,4 7,8 33
JO23130176-013 KLASSE 0  B13 0-0,5 <2 <5 <5 <20 # <0,005 <0,005 # 6,9 0,18 7,1 6,0 6,0 24
JO23130176-014 KLASSE 0  B14 0-0,5 <2 <5 <5 <20 # <0,005 <0,005 0,019 8,9 0,17 9,9 7,6 7,4 29
JO23130176-015 KLASSE 0  B16 0-0,5 <2 <5 <5 <20 # 0,0085 <0,005 0,077 15 0,19 15 7,6 9,4 56
JO23130176-016 KLASSE 0  B17 0-0,5 <2 <5 <5 <20 # <0,005 <0,005 0,029 12 0,16 12 8,0 7,7 34
JO23130176-017 KLASSE 0  B18 0-0,5 <2 <5 <5 <20 # <0,005 <0,005 0,029 14 0,12 10 14 7,9 33
Class Name Class Grade Kulbrinter C6H6-C10 Kulbrinter >C10-C15 Kulbrinter >C15-C20 Kulbrinter >C20-C35 Totalkulbrinter, sum af 4 Benzo(a)pyren Dibenz(a,h)anthracen Sum af PAH (7 stk.) Bly Cadmium Chrom, Total Kobber Nikkel Zink

KLASSE 0 KLASSE 0 25 40 55 100 100 0,1 0,1 1** 40 0,5 50 30 15 100
KLASSE 1 KLASSE 1 25 40 55 100 100 0,3*** 0,3*** 4** 40 0,5 500 500 30 500
KLASSE 2 KLASSE 2 35 60 83 200 200 1 1 15** 120 1 500 500 40 500
KLASSE 3 KLASSE 3 50 80 110 300 300 5 5 75** 400 5 750 750 100 1500
KLASSE 4 KLASSE 4 >50 >80 >110 >300 >300 >5 >5 >75** >400 >5 >750 >750 >100 >1500

Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med anvendelsen af de foretagne klassificeringer. Brugeren bør i hvert tilfælde sikre sig korrektheden af klassificeringen.
 
 * Skal vurderes særskilt aĬængigt af kviksølvs Ɵlstandsform
 
 ** Summen af 7 enkeltkomponenter: Fluoranthen, benz(b/j/k)fluoranthen, benz(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen og indeno(1,2,3-cd)pyren.
 
 *** Teknisk Ɵlpasning som følge af udmelding fra Miljøstyrelsen den 22. december 2005.
 
 Ved hasteanalyser kan reduceret ekstrakƟonsƟd medføre nedsat ekstrakƟonsudbyƩe for kulbrinter. UdbyƩet vil typisk udgøre 80- 90% af udbyƩet ved normal ekstrakƟonsƟd (ved højtkogende kulbrinter dog ned Ɵl 50%). Der er ved klassificeringen ikke taget højde for deƩe.



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Lyngvej, Køge

Sags nr.: 231295

Sagsbeh.:

Prøvetager: Ekstern/MLH/THE

Rapport dato: 31-03-2023  11:59:05

Rapport nr.: 56155
Prøver modtaget den: 28-03-2023

Analyse påbegyndt den: 29-03-2023

Antal prøver: 17

Labnr.: JO23130176-001

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B1

Dybde:  0-0,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  ^ d)89 W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<2 mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<20 mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)# mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)# mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)8,3 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)0,095 mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)9,2 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)6,5 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)6,0 mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)30 mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.*:

Ikke påvist totalkulbrinter.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Lyngvej, Køge

Sags nr.: 231295

Sagsbeh.:

Prøvetager: Ekstern/MLH/THE

Rapport dato: 31-03-2023  11:59:05

Rapport nr.: 56155
Prøver modtaget den: 28-03-2023

Analyse påbegyndt den: 29-03-2023

Antal prøver: 17

Labnr.: JO23130176-002

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B2

Dybde:  0-0,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  ^ d)86 W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<2 mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<20 mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)# mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)# mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)13 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)0,054 mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)19 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)11 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)14 mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)40 mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.*:

Ikke påvist totalkulbrinter.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Lyngvej, Køge

Sags nr.: 231295

Sagsbeh.:

Prøvetager: Ekstern/MLH/THE

Rapport dato: 31-03-2023  11:59:05

Rapport nr.: 56155
Prøver modtaget den: 28-03-2023

Analyse påbegyndt den: 29-03-2023

Antal prøver: 17

Labnr.: JO23130176-003

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B3

Dybde:  0-0,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  ^ d)85 W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<2 mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<20 mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)# mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)0,011 mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)14 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)0,055 mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)21 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)13 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)18 mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)39 mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.*:

Ikke påvist totalkulbrinter.

Page 3 of 18Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest 8 - 4293 Dianalund Tlf 58242458 - hmlab@hmlab.dk - www.hmlab.dk

Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Lyngvej, Køge

Sags nr.: 231295

Sagsbeh.:

Prøvetager: Ekstern/MLH/THE

Rapport dato: 31-03-2023  11:59:05

Rapport nr.: 56155
Prøver modtaget den: 28-03-2023

Analyse påbegyndt den: 29-03-2023

Antal prøver: 17

Labnr.: JO23130176-004

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B4

Dybde:  0-0,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  ^ d)85 W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<2 mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<20 mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)# mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)# mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)12 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)0,095 mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)19 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)13 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)17 mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)39 mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.*:

Ikke påvist totalkulbrinter.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Lyngvej, Køge

Sags nr.: 231295

Sagsbeh.:

Prøvetager: Ekstern/MLH/THE

Rapport dato: 31-03-2023  11:59:05

Rapport nr.: 56155
Prøver modtaget den: 28-03-2023

Analyse påbegyndt den: 29-03-2023

Antal prøver: 17

Labnr.: JO23130176-005

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B5

Dybde:  0-0,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  ^ d)88 W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<2 mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<20 mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)# mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)# mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)12 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)0,091 mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)20 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)9,1 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)14 mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)36 mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.*:

Ikke påvist totalkulbrinter.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Lyngvej, Køge

Sags nr.: 231295

Sagsbeh.:

Prøvetager: Ekstern/MLH/THE

Rapport dato: 31-03-2023  11:59:05

Rapport nr.: 56155
Prøver modtaget den: 28-03-2023

Analyse påbegyndt den: 29-03-2023

Antal prøver: 17

Labnr.: JO23130176-006

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B6

Dybde:  0-0,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  ^ d)88 W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<2 mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<20 mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)# mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)# mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)13 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)0,078 mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)18 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)11 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)15 mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)36 mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.*:

Ikke påvist totalkulbrinter.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Lyngvej, Køge

Sags nr.: 231295

Sagsbeh.:

Prøvetager: Ekstern/MLH/THE

Rapport dato: 31-03-2023  11:59:05

Rapport nr.: 56155
Prøver modtaget den: 28-03-2023

Analyse påbegyndt den: 29-03-2023

Antal prøver: 17

Labnr.: JO23130176-007

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B7

Dybde:  0-0,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  ^ d)89 W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<2 mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<20 mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)# mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)# mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)11 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)0,13 mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)13 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)7,1 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)8,6 mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)34 mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.*:

Ikke påvist totalkulbrinter.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Lyngvej, Køge

Sags nr.: 231295

Sagsbeh.:

Prøvetager: Ekstern/MLH/THE

Rapport dato: 31-03-2023  11:59:05

Rapport nr.: 56155
Prøver modtaget den: 28-03-2023

Analyse påbegyndt den: 29-03-2023

Antal prøver: 17

Labnr.: JO23130176-008

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B8

Dybde:  0-0,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  ^ d)88 W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<2 mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<20 mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)# mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)0,048 mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)13 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)0,16 mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)12 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)7,7 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)8,7 mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)35 mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.*:

Ikke påvist totalkulbrinter.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Lyngvej, Køge

Sags nr.: 231295

Sagsbeh.:

Prøvetager: Ekstern/MLH/THE

Rapport dato: 31-03-2023  11:59:05

Rapport nr.: 56155
Prøver modtaget den: 28-03-2023

Analyse påbegyndt den: 29-03-2023

Antal prøver: 17

Labnr.: JO23130176-009

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B9

Dybde:  0-0,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  ^ d)88 W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<2 mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<20 mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)# mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)# mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)10 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)0,16 mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)9,2 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)7,0 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)5,8 mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)29 mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.*:

Ikke påvist totalkulbrinter.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Lyngvej, Køge

Sags nr.: 231295

Sagsbeh.:

Prøvetager: Ekstern/MLH/THE

Rapport dato: 31-03-2023  11:59:05

Rapport nr.: 56155
Prøver modtaget den: 28-03-2023

Analyse påbegyndt den: 29-03-2023

Antal prøver: 17

Labnr.: JO23130176-010

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B10

Dybde:  0-0,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  ^ d)93 W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<2 mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<20 mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)# mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)0,012 mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)6,5 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)0,070 mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)9,5 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)6,1 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)7,2 mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)19 mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.*:

Ikke påvist totalkulbrinter.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Lyngvej, Køge

Sags nr.: 231295

Sagsbeh.:

Prøvetager: Ekstern/MLH/THE

Rapport dato: 31-03-2023  11:59:05

Rapport nr.: 56155
Prøver modtaget den: 28-03-2023

Analyse påbegyndt den: 29-03-2023

Antal prøver: 17

Labnr.: JO23130176-011

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B11

Dybde:  0-0,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  ^ d)87 W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<2 mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<20 mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)# mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  ^ d)0,0077 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)0,053 mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)9,2 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)0,16 mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)8,9 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)6,4 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)6,7 mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)27 mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.*:

Ikke påvist totalkulbrinter.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Lyngvej, Køge

Sags nr.: 231295

Sagsbeh.:

Prøvetager: Ekstern/MLH/THE

Rapport dato: 31-03-2023  11:59:05

Rapport nr.: 56155
Prøver modtaget den: 28-03-2023

Analyse påbegyndt den: 29-03-2023

Antal prøver: 17

Labnr.: JO23130176-012

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B12

Dybde:  0-0,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  ^ d)89 W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<2 mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<20 mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)# mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  ^ d)0,17 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  ^ d)0,042 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)1,0 mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)11 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)0,20 mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)11 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)7,4 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)7,8 mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)33 mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.*:

Spor af totalkulbrinter (herunder PAH’er) svarende til tjære/asfalt.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Lyngvej, Køge

Sags nr.: 231295

Sagsbeh.:

Prøvetager: Ekstern/MLH/THE

Rapport dato: 31-03-2023  11:59:05

Rapport nr.: 56155
Prøver modtaget den: 28-03-2023

Analyse påbegyndt den: 29-03-2023

Antal prøver: 17

Labnr.: JO23130176-013

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B13

Dybde:  0-0,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  ^ d)92 W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<2 mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<20 mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)# mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)# mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)6,9 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)0,18 mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)7,1 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)6,0 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)6,0 mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)24 mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.*:

Ikke påvist totalkulbrinter.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Lyngvej, Køge

Sags nr.: 231295

Sagsbeh.:

Prøvetager: Ekstern/MLH/THE

Rapport dato: 31-03-2023  11:59:05

Rapport nr.: 56155
Prøver modtaget den: 28-03-2023

Analyse påbegyndt den: 29-03-2023

Antal prøver: 17

Labnr.: JO23130176-014

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B14

Dybde:  0-0,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  ^ d)88 W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<2 mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<20 mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)# mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)0,019 mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)8,9 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)0,17 mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)9,9 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)7,6 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)7,4 mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)29 mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.*:

Ikke påvist totalkulbrinter.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Lyngvej, Køge

Sags nr.: 231295

Sagsbeh.:

Prøvetager: Ekstern/MLH/THE

Rapport dato: 31-03-2023  11:59:05

Rapport nr.: 56155
Prøver modtaget den: 28-03-2023

Analyse påbegyndt den: 29-03-2023

Antal prøver: 17

Labnr.: JO23130176-015

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B16

Dybde:  0-0,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  ^ d)90 W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<2 mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<20 mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)# mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  ^ d)0,0085 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)0,077 mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)15 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)0,19 mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)15 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)7,6 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)9,4 mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)56 mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.*:

Ikke påvist totalkulbrinter.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Lyngvej, Køge

Sags nr.: 231295

Sagsbeh.:

Prøvetager: Ekstern/MLH/THE

Rapport dato: 31-03-2023  11:59:05

Rapport nr.: 56155
Prøver modtaget den: 28-03-2023

Analyse påbegyndt den: 29-03-2023

Antal prøver: 17

Labnr.: JO23130176-016

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B17

Dybde:  0-0,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  ^ d)89 W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<2 mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<20 mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)# mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)0,029 mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)12 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)0,16 mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)12 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)8,0 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)7,7 mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)34 mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.*:

Ikke påvist totalkulbrinter.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Lyngvej, Køge

Sags nr.: 231295

Sagsbeh.:

Prøvetager: Ekstern/MLH/THE

Rapport dato: 31-03-2023  11:59:05

Rapport nr.: 56155
Prøver modtaget den: 28-03-2023

Analyse påbegyndt den: 29-03-2023

Antal prøver: 17

Labnr.: JO23130176-017

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B18

Dybde:  0-0,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  ^ d)90 W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<2 mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<20 mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)# mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)0,029 mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)14 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)0,12 mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)10 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)14 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)7,9 mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)33 mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.*:

Ikke påvist totalkulbrinter.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Lyngvej, Køge

Sags nr.: 231295

Sagsbeh.:

Prøvetager: Ekstern/MLH/THE

Rapport dato: 31-03-2023  11:59:05

Rapport nr.: 56155
Prøver modtaget den: 28-03-2023

Analyse påbegyndt den: 29-03-2023

Antal prøver: 17

d) Højvang Laboratorier A/S, Dianalund. DANAK nr.: 428

Lokationsreference:

Rapporten sendes pr E-mail til:

Miljø afd./miljoe@dj-mg.dk

Godkendt af:

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun 

gengives i sin helhed.

Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med data oplyst af rekvirenten.

Analyseresultater anføres i rapporten med 2 betydende cifre medmindre andet er aftalt. Ved sammenligning med eventuelle grænse- 

og/eller kravværdi, anvendes analyseresultatet i rapporten.

Højvang Laboratorier A/S undsiger sig at udtale sig om holdninger og fortolkninger.

Udført iht: BEK nr 2362 af 26/11/2021 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

Resultaterne gælder for prøven som den er modtaget.

Helle Rasmussen

Laborant
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Lyngvej, Køge

Sags nr.: B231295

Sagsbeh.:

Prøvetager: Ekstern/MLH/THE

Rapport dato: 03-04-2023  11:57:54

Rapport nr.: 56204
Prøver modtaget den: 29-03-2023

Analyse påbegyndt den: 29-03-2023

Antal prøver: 1

Labnr.: JO23130311-001

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: PE-pose

Rekvirent prøve ID:  P15

Dybde:  0,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  ^ d)91 W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<2 mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<5 mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)<20 mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  ^ d)# mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  ^ d)0,013 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  ^ d)<0,005 mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)0,064 mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)9,4 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)0,14 mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)15 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)10 mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)12 mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS 11885:2009, DS 259:2003  ^ d)30 mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.*:

Ikke påvist totalkulbrinter.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Lyngvej, Køge

Sags nr.: B231295

Sagsbeh.:

Prøvetager: Ekstern/MLH/THE

Rapport dato: 03-04-2023  11:57:54

Rapport nr.: 56204
Prøver modtaget den: 29-03-2023

Analyse påbegyndt den: 29-03-2023

Antal prøver: 1

d) Højvang Laboratorier A/S, Dianalund. DANAK nr.: 428

Lokationsreference:

Rapporten sendes pr E-mail til:

Miljø afd./miljoe@dj-mg.dk

Godkendt af:

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun 

gengives i sin helhed.

Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med data oplyst af rekvirenten.

Analyseresultater anføres i rapporten med 2 betydende cifre medmindre andet er aftalt. Ved sammenligning med eventuelle grænse- 

og/eller kravværdi, anvendes analyseresultatet i rapporten.

Højvang Laboratorier A/S undsiger sig at udtale sig om holdninger og fortolkninger.

Udført iht: BEK nr 2362 af 26/11/2021 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

Resultaterne gælder for prøven som den er modtaget.

Helle Rasmussen

Laborant
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final


