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1. Formål 

Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de 

hydrauliske forhold i forbindelse med udvikling af areal mellem Nordstjernen og 

jernbanen ved Køge Nørd togstation. Der påtænkes udført både erhvervsbygninger i op 

til 8 etager samt 3 stk. parkeringszoner. 

Der vides ikke hvorvidt de kommende bygninger opføres med eller uden kælder. 

 

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet. 

 

DJ Miljø & Geoteknik P/S er af Køge Kommune bedt om at foretage 10 stk. geotekniske 

boringer til brug for nærmere vurderingsgrundlag for den forestående udvikling af 

området. 

 

Den geotekniske rapport er udført iht. den europæiske funderingsnorm, DS/EN 1997. 

 

2. Boringer: 

Der er i juli 2021 udført i alt 10 stk. boringer på stedet uden anvendelse af foringsrør, 

boring nr. B1-B10. 

 

Boringerne er udført som 6” snegleboringer med et hydraulisk boreværk. 

Boringerne B1 – B10 er ført til 3,0 – 6,5 meter under terræn, og der er udtaget 

jordprøver i hvert enkelt jordlag, dog maksimalt 0,50 meter imellem de enkelte prøver. 

I boringerne er der udført styrkeforsøg i alle relevante aflejringer, ligesom betydende 

laggrænser er indmålt. 

 

Flere af boringerne afsluttes i kalk og kan ikke føres dybere med det pågældende 

boregrej. 

 

Resultatet af boringer samt vingeforsøg er optegnet på vedlagte boreprofiler. 

Boringerne er foretaget som angivet på vedlagte plan. 

 

Markarbejdet er udført iht. DGF ”Felthåndbogen” (1999). 

 

3. Laboratorieforsøg: 

På de optagne prøver er der udført geologisk bedømmelse samt bestemmelse af jordens 

naturlige vandindhold. 

Resultaterne af laboratorieundersøgelserne er opstillet på boreprofilerne bagerst i 

rapporten. 

Jordprøverne opbevares 14 dage fra dags dato med mindre andet aftales. 

 

Samtlige prøver er geologisk bedømt og klassificeret iht. DGF ”Vejledning i 

ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse” (1995). 

 

4. Nivellement: 

Der er foretaget nivellement til boresteder i kotesystem DVR90. 

Boringerne er afsat af DJ Miljø og Geoteknik P/S med GPS i system UTM32. 

 

Der gøres opmærksom på, at der i forbindelse med byggemodning eller lign. 

http://www.dj-mg.dk/
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arbejder kan ske en terrænregulering, og derved kan koter og jordlagenes tykkelse 

ændres. 

 

5. Geologiske forhold: 

 
Jordartskort - GeoAtlas 1: 25 000  

 

Der kan, på baggrund af ovenstående jordartskort, forventes moræneaflejringer, primært 

af leret karakter. 

 

I de udførte geotekniske boringer er der øverst truffet varierende mægtigheder af 

fyldjord bestående af muldet, leret og sandet jord. Derunder træffes generelt glaciale 

aflejringer bestående primært af moræneler og af smeltevandsler, samt lokalt af 

morænesand og af smeltevandssilt, og herunder af aflejringer af kalk, som fortsætter til 

boringernes slutdybder. 

 

For en mere detaljeret beskrivelse af jordbundsforholdene henvises til boreprofilerne.  

 

6. Grundvandsforhold: 

I boringerne er der ikke konstateret frit vandspejl ved borearbejdets afslutning, som vist 

i nedenstående skema samt på boreprofiler. 

 

Der er nedsat pejlerør i de på profilerne viste boringer for senere kontrol af vandspejl. 

 

Vandspejlet har formentlig ikke nået at stabilisere sig i pejlerørene og det må anbefales 

at kontrollere vandspejlet inden evt. forestående gravearbejdet opstartes.  

 

http://www.dj-mg.dk/
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Der gøres opmærksom på, at vandspejlets placering i øvrigt kan variere afhængig af 

årstid og nedbørsmængde. 

 

 Vandstand 

Boring 

Nr. 

Terrænkote, 

DVR90 

(m) 

Pejledato 

dd.mm.åååå 

Kote, DVR90 

(m) 

Dybde 

(m.u.t.) 

B1 10,44 28.07.2021 - - 

B2 10,60 28.07.2021 - - 

B3 11,70 28.07.2021 - - 

B4 10,50 28.07.2021 - - 

B5 10,36 28.07.2021 - Tør 

B6 9,46 28.07.2021 - Tør 

B7 9,80 28.07.2021 - - 

B8 10,03 28.07.2021 - - 

B9 9,38 28.07.2021 - Tør 

B10 10,11 28.07.2021 - - 

 

7. Funderingsforhold: 

Med de konstaterede jordbundsforhold og hydrauliske forhold er det vores vurdering, at 

fundering af de enkelte byggerier kan foretages i geoteknisk kategori 2 eller 3 – 

afhængig af den enkelte bygnings størrelse og lastforhold. 

 

På grundlag af ovennævnte boreresultater skal følgende funderingsdybder for direkte 

funderede stribefundamenter og under P-pladsens opbygning samt udskiftningsdybder 

under gulvkonstruktionen være overholdt som angivet i nedenstående skema samt på 

boreprofiler. 

 

 AFRN OBL 

Boring nr. Terrænkote 

DVR90 

Udskiftningsniveau 

(m.u.t.) 

Kote 

DVR90 

Ca. dybde 

(m.u.t.) 

B1 10,44 - 9,49 0,95 

B2 10,60 - 9,80 0,80 

http://www.dj-mg.dk/
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B3 11,70 - 10,80 0,90 

B4 10,50 - 8,60 1,90 

B5 10,36 - 9,56 0,80 

B6 9,46 1,15 8,21 1,25 

B7 9,80 1,20 8,50 1,30 

B8 10,03 1,10 8,83 1,20 

B9 9,38 0,70 8,58 0,80 

B10 10,11 0,95 9,06 1,05 

 

”OBL” angiver dybden til overside af bæredygtige aflejringer for fundamenter og P-

pladsens underlag, mens ”AFRN” angiver dybden til afrømningsniveauet af muld og 

overjord til opbygning under normalt sætningsfrie gulve. 

 

Idet jordbundsforholdene kan variere væsentligt inden for få meters afstand fra de 

steder, hvor boreprøverne er udført, skal man under udgravningsarbejdet være meget 

opmærksom på variationer i jordbundsforholdene, idet ovennævnte funderingsdybder 

kun giver sikkerhed for bæreevnen i de enkelte prøvepunkter. 

 

Da der i niveau med OBL træffes både morænesand, moræneler og smeltevandsler, bør 

fundamenternes bæreevne bestemmes ud fra nedenstående målte og skønnede parametre 

samt efter den europæiske funderingsnorm EN 1997 og det nationale anneks. 

 

For sandaflejringerne kan skønsmæssigt påregnes følgende plane karakteristiske 

friktionsvinkler (φpl) samt rumvægte (γ, ”over/under grundvandsspejl”): 

 

Morænesand:   φpl ~ 38° 

    γ / γ’ ~ 21 / 11 kN/m3 

 

For leraflejringerne er målt følgende forskydningsstyrker i niveau med OBL: 

 

Smeltevandsler  Cu ~ 45 - 110 kN/m2 

    C´ = 4 - 11 kN/m2   

    φPL ~ 25° 

    γ/ γ’ ~ 19 / 9 kN/m3 

 

Moræneler  Cu ~ 70 - 110 kN/m2 

    C´ = 7 - 11 kN/m2   

    φPL ~ 30° 

    γ/ γ’ ~ 21 / 11 kN/m3 

 

Generelt ses en fornuftig stigning i forskydningsstyrken i dybden i den påtrufne 

moræneler. 

 

 

 

 

8. Miljø 

http://www.dj-mg.dk/
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Det bemærkes i øvrigt, at der i forbindelse med bortskaffelse af eventuel overskuds-jord 

er krav om dokumentation for jordens forureningsgrad iht. Miljøstyrelsens 

Bekendtgørelse nr. 1479 ”Om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning 

af jord”. 

DJ Miljø & Geoteknik P/S har i forbindelse med det udførte borearbejde udtaget 

jordprøver til miljøteknisk analyse. 

Der fremsendes en særskilt miljørapport. 

 

9. Befæstede arealer og ledninger 

Ved dimensionering af veje og pladser må der for morænesand påregnes en skønnet E-

værdi ~ 30 - 60 MPa. 

For smeltevandsler kan der påregnes en skønnet E-værdi ~ 15 - 20 MPa. 

For intakt kalkholdigt moræneler kan der påregnes en skønnet E-værdi ~ 20 - 40 MPa. 

 

Befæstede arealer dimensioneres i henhold til gældende regler. 

Etablering af ledningsanlæg kan overalt foregå uden sætningsproblemer, såfremt disse 

funderes under OBL. 

Værdierne kan kontrolleres i marken med pladebelastningsforsøg. 

 

I flere boringer er der konstateret fyldjord i større mægtighed. Fyldjorden fremstår flere 

steder med muldindhold og formodes generelt udlagt uden komprimering. 

Der kan på baggrund heraf påregnes sætninger i disse aflejringer som følge af 

omdannelse af organiske materiale samt ved evt. terrænregulering, der medfører ændret 

lastforhold og herved ændrede spændingsforhold i jorden. 

 

Udskiftning af fyldjorden lokalt i boring B4 under parkeringsarealet vurderes at være 

relativ omkostningstung. Det bør derfor overvejes, at udføre opbygning af veje samt at 

etablere installationer direkte i den konstaterede muldholdige fyld. Der må dog ved en 

direkte opbygning i fyldjord forventes differenssætninger i belægning lokalt, som må 

forventes oprettet. For at imødekomme differenssætninger kan der i opbygningen 

inkluderes et geonet eller lignende. 

 

For muldholdig fyldjord kan påregnes en skønnet E-værdi ~ 5-8 MPa. 

 

Hvor der over OBL er konstateret aflejringer, som er frostfarlige, selv med en effektiv 

dræning af vejkasser, udskiftes disse frostfarlige aflejringer med velkomprimeret og 

velgraderet sandfyld. 

 

Tilbagefyldning af opgravet materialer i ledningsgrave kan give problemer med hensyn 

til en effektiv komprimering, afhængig af årstiden. 

Lerfri sandmaterialer kan genindbygges uden store problemer, mens lerede materialer 

muligvis skal tørre inden genindbygning. 

Ligeledes stiller genindbygning af lerede materialer store krav til materialet til 

komprimeringen. Aflejringer af silt eller stærkt siltholdigt jord samt 

blødbundsaflejringer af tørv og gytje kan ikke forventes genindbygget. 

 

 

 

10. Afvanding 

http://www.dj-mg.dk/
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Der skal anvendes omfangsdræn, hvor gulvkonstruktionen ligger mindre end 300 mm 

over terræn, og hvor jordbunden samtidig ikke er tilstrækkelig selvdrænende. 

Der er i flere boringer konstateret leret jord øverst i lagfølgen, som generelt vurderes 

ikke at være tilstrækkelig selvdrænende. Der skal ved en endelig detailplacering af 

bygningerne tages endelig stilling til omfang af omfangsdræn. 

 

Det vurderes, at der generelt ikke vil være gener med tilløbende grundvand i forbindelse 

med dybe udgravninger til fundamenter eller lign. på grunden. Vandspejlet skal dog 

kontrolleres i de etablerede pejlerør inden opstart af gravearbejdet. Ved udgravninger 

under GVS skal der udføres en midlertidig grundvandssænkning. 

Ved grundvandssænkning skal der tages højde for evt. skadelige indvirkninger på 

nabobygninger iht. byggeloven. Grundvandssænkning vurderes generelt at kunne 

foretages ved etablering af sugespidsanlæg i mere sandede aflejringer, og ved brug af 

pumpesumpe i mere lerede aflejringer.  

 

Det kræves, at bygningerne udføres på en sådan måde, at regn, sne og overfladevand 

samt grundvand, jordfugt, kondensvand og luftfugtighed ikke forårsager fugtskader og 

fugtgener, jfr. SBI-anvisning 231. 

 

Overfladevand skal bortledes ved eksempelvis at udføre tilstrækkelig fald bort fra 

bygningen. 

 

11. Konklusion: 

Direkte fundering 

Med de konstaterede jordbundsforhold kan der ud fra de foreløbige orienterende 

boringer generelt foretages en direkte lokalt dybere fundering til ovennævnte 

funderingsdybder for de kommende byggerier under forudsætning af en forudgående 

effektiv grundvandssænkning ved dybe funderinger. 

Der skal dog foretages supplerende boringer i forbindelse med detailprojekteringen til 

nærmere fastlæggelse af forskydningsstyrkerne i funderingsniveau for de enkelte 

bygninger. 

 

Samtlige fundamenter skal føres til rene intakte aflejringer med de fornødne styrker for 

det aktuelle byggeri. 

Fundamenter føres i frostfri dybde, og samtidig skal funderingsdybderne under pkt. 7 

overholdes. 

 

Alternativ fundering til en direkte dyb fundering kan være en sand-/gruspudefundering. 

Dette stiller dog større pladskrav. 

 

Fundamenter ved eksisterende installationer skal overholde krav i henhold til den 

europæiske funderingsnorm, DS/EN 1997 samt det nationale anneks. 

Inden udstøbning af fundamenter, skal der foretages en effektiv manuel oprensning af 

alt løst eventuelt nedskredet materiale. 

 

Fundamenterne anbefales udført med revnearmering f.eks. svarende til 0,2 pct. af 

betonarealet i top og bund af fundamentet. Endelig fundamentsbredde og 

armeringsmængde i fundamenter skal dimensioneres af projekterende ingeniør på det 

enkelte projekt. 

http://www.dj-mg.dk/
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Det må anbefales, at vi foretager inspektion af fundamentsudgravningen for at 

kontrollere ovenstående parametre i henhold til den europæiske funderingsnorm. 

 

Under terrændækket foretages en effektiv udskiftning af muld og muldblandet jord samt 

fyld med komprimerbart materiale, der komprimeres under lagvis udlægning. 

Gulve kan udlægges direkte på indbygget sand- eller grusfyld efter afrømning af muld 

og fyld. Det indbyggede materiale skal være rent og velgraderet og udlægges i lag af 

maksimal 30 cm, som komprimeres hver for sig iht. gældende normer. 

Der skal udføres komprimeringskontrol af det indbyggede materiale under gulve, 

såfremt den samlede indbyggede sand- eller gruspude overstiger 0,60 meter i 

lagtykkelse. 

 

Umiddelbart inden gravarbejdet opstartes skal grundvandspejlet kontrolleres. 

Står vandspejlet højt og samtidig over udgravningsniveau skal der udføres en 

grundvandssænkning. 

 

Generelt: 

Ved udgravning til evt. kælder under det enkelte byggeri eller ved andre dybe 

udgravninger på arealet skal udgravningens sider, såfremt denne udføres uden 

afstivning, have et anlæg, så skred ikke kan forekomme. Siderne skal være jævne og fri 

for store sten, og kanterne må ikke belastes af opgravet jord eller lign. 

 

For ubelastet skråninger gælder følgende anlæg under forudsætning af en 

forudgående grundvandssænkning. 

 

Fyldjord: a > 1,5 

Intakt morænesand: a > 1,0 

Smeltevandsler & moræneler: a > 0,8 

 

Der skal udføres supplerende boringer til detailprojektering. 

 

 

Det bemærkes, at denne rapport er en undersøgelsesrapport, og at den iht. DS/EN 1997 

skal følges op af en projekteringsrapport. 

 
 

http://www.dj-mg.dk/
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Boring: B1Boret af: NV Bedømt af: JPDato: 2021.07.28

Bilag:Udarb. af: chn Kontrol: BHO Godkendt: BHO Dato: 2021.08.05
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Pejlerør: 1:

Projektion: UTM32E89
X: 700312 (m) Y: 6155138 (m)

Boremetode: Tørrotationsboring med snegl

0

1

2

3

4

5

6

DVR90 +10,44 m

Tør: 2021.07.29

OBL: +9,49 m

W (%)

Cfv

Cfv

Crv

Crv

Vinge afvist

Cfv=407kPa

Cfv=477kPa

Cfv=547kPa

Cfv=575kPa

Cfv=603kPa

4

5

6

7

8

9

10

0,00
+10,44

0,95
+9,49

1,20
+9,24

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

FYLD, MULD, iflg. boreleder

FYLD: LER, sandet, sv. gruset, muldet,
mørk sortbrun

Fy Re

LER, sandet, sv. gruset, forvitret,
brungrå

Sm/
Gl 

Sg/
Gc

MORÆNELER, sv. siltet, sandet, gruset,
st. forviteret, gråbrun

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sv. siltet, sandet, gruset,
okkerpletter, kalkkorn, lys gulbrun

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sv. siltet, sandet, gruset,
kalkkorn, mørk brungrå

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sv. siltet, sandet, gruset,
Sandårer, okkerbånd, mørk grå

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

I morænejordarter må der forventes et
varierende indhold af sten og blokke.

(+)

-

-

-

+

+

+

+

+

+



S. 1/1

Sag: 34597 Køge Nord

Boring: B2Boret af: NV Bedømt af: JPDato: 2021.07.28

Bilag:Udarb. af: chn Kontrol: BHO Godkendt: BHO Dato: 2021.08.05

GeoGIS2020 20.02.82 PSTGC DJ-MG 2020 Juni 06-08-2021 11:28:00

D
yb

d
e

(m
) Forsøgsresultater

10 20 30 W (%)
100 200 300 Cfv, Crv (kPa)

K
ot

e
(m

)
D

yb
d
er

(m
)

G
eo

lo
g
i

Pr
øv

e

N
r.

Jordart - Karakterisering

M
ilj

ø

A
ld

er

K
al

k

Boreprofil

Pejlerør: 1:

Projektion: UTM32E89
X: 700322 (m) Y: 6155244 (m)

Boremetode: Tørrotationsboring med snegl
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FYLD, MULD, iflg. boreleder

FYLD: LER, st. sandet, muldet, enk.
kalkkorn, mørk brun

Fy Re

MORÆNELER, sv. siltet, sandet, gruset,
st. forvitæt, mørk gråbrun

Gl Gc

MORÆNELER, sv. siltet, sandet, gruset,
kalkstriber, okkerpletter, gråbrun

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sv. siltet, sandet, gruset,
kalkmorene, lys brungrå

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

KALK, siltet sandet, gruset, sort flint,
gråhvid

Ma Da

KALK       - " - Ma Da

KALK       - " - Ma Da

KALK       - " - Ma Da

I morænejordarter må der forventes et
varierende indhold af sten og blokke.
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Pejlerør: 1:

Projektion: UTM32E89
X: 700340 (m) Y: 6155355 (m)

Boremetode: Tørrotationsboring med snegl
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MORÆNESAND, sv. leret, st. gruset,
gråbrun

Gl Gc

MORÆNELER, sv. siltet, sandet, gruset,
enk. kop, kalkkorn, lys gråbrun

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

KALK, st. sandet, sv. gruset, sv.
flintholdigt, lys gråhvid

Ma Da

KALK       - " - Ma Da

KALK       - " - Ma Da

KALK       - " - Ma Da

I morænejordarter må der forventes et
varierende indhold af sten og blokke.
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Pejlerør: 1:

Projektion: UTM32E89
X: 700361 (m) Y: 6155433 (m)

Boremetode: Tørrotationsboring med snegl
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FYLD, MULD, iflg. boreleder

FYLD: LER, sandet, gruset, kalkkorn,
kalkstriber, muldårer, inhomogent, mørk
brun - lys brungrå

Fy Re

FYLD: LER, siltet, sandet, gråbrun Fy Re

FYLD: LER, st. muldet, kalkkorn, sort -
brun - lys gråhvid

Fy Re

LER, siltet, sandet, enk. gruskorn,
forvitæt, gråbrun

Sm Sg/
Gc

MORÆNELER, sv. siltet, sandet, gruset,
enk. kalkkorn, gråbrun

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sv. siltet, sandet, gruset,
kalkkorn, Kalkstriber, okkerstriber, lys
brungrå

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

LER, st. siltet, sv. lamineret, lys brungrå Sm Gc

LER, st. siltet, sv. lamineret,
kalkmoræne, lys brungrå

Sm/
Gl 

Gc

I morænejordarter må der forventes et
varierende indhold af sten og blokke.
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Pejlerør: 1: Ø25

Projektion: UTM32E89
X: 700386 (m) Y: 6155498 (m)

Boremetode: Tørrotationsboring med snegl
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kalkstriber, muldet, mørk brun
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LER, sandet, enk. gruskorn, sv.
lamineret, gråbrun

Sm Sg

LER, sv. sandet, forvitret, sv. lamineret,
gråbrun

Sm/
Gl 
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LER, sv. sandet, forvitret, sv. lamineret,
enk. gruskorn, gråbrun

Sm/
Gl 

Gc

MORÆNELER, sv. siltet, sandet, gruset,
kalkkorn, kalkmoræne, lys brungrå

Gl Gc

LER, ret fedt, siltet, kalmoræne, lys
brungrå - gråhvid

Sm/
Gl 

Gc

KALK, st. sandet, gruset, gråhvid Ma Da

KALK       - " - Ma Da

KALK, siltet, st. sandet, gruset, sort flint,
gråhvid

Ma Da

KALK       - " - Ma Da

I morænejordarter må der forventes et
varierende indhold af sten og blokke.
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Pejlerør: 1: Ø25

Projektion: UTM32E89
X: 700348 (m) Y: 6155082 (m)

Boremetode: Tørrotationsboring med snegl
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MULD, iflg. boreleder

SAND, fint, sv. leret, sv. gruset, muldet,
brun

Fy/
Ov 

Re

LER, sandet, sv. gruset, muldet, brun Fy/
Ov 

Re

MORÆNELER, sv. siltet, sandet, gruset,
gråbrun

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sv. siltet, sandet, gruset,
lys gulbrun

Gl Gc

MORÆNELER, sv. siltet, sandet, gruset,
st. sandede partier, lys gulbrun

Gl Gc

MORÆNELER, sv. siltet, sandet, gruset,
kalkstriber, okkerstriber, lys gulbrun

Gl Gc

MORÆNELER, sv. siltet, sandet, gruset,
kalkkorn, okkerstriber, lys gulbrun

Gl Gc

MORÆNELER, sv. siltet, sandet, gruset,
kalkkorn, kalkmoræne, lys gb

Gl Gc

MORÆNELER, sv. siltet, sandet, gruset,
kalkkorn, lys gb

Gl Gc

I morænejordarter må der forventes et
varierende indhold af sten og blokke.
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Pejlerør: 1:

Projektion: UTM32E89
X: 700380 (m) Y: 6155164 (m)

Boremetode: Tørrotationsboring med snegl

0

1

2

3

4

5

6

DVR90 +9,80 m

Tør: 2021.07.28

AFRN: +8,60 m
OBL: +8,50 m

W (%)

Cfv

Cfv

Crv

Crv

Vinge afvist

Vinge afvist

Cfv=477kPa

4

5

6

7

8

9

0,00
+9,80

0,40
+9,40

0,70
+9,10

1,20
+8,60

2,20
+7,60

2,80
+7,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

MULD, iflg. boreleder

SAND, sv. leret, st. muldet, mørk brun Fy Re

LER, sandet, sv. gruset, st. muldet, mørk
gråbrun

Fy Re

LER, siltet, sandet, sv. gruset, enk.
rodrester, brungrå

Sm/
Fl 

Sg

LER, siltet, sandet, sv. gruset, brungrå Sm Sg

LER, st. siltet, sandet, enk. gruskorn,
okkerpletter, brungrå

Sm Gc

MORÆNELER, siltet, sandet, enk.
gruskorn, okkerstriber, brungrå

Gl Gc

MORÆNELER, sv. siltet, sandet, gruset,
okkerpletter, kalkkorn, brungrå

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sv. siltet, sandet, gruset,
okkerpletter, kalkkorn, mørk brungrå

Gl Gc

LER, ret fedt, mørk grå Gl Gc

I morænejordarter må der forventes et
varierende indhold af sten og blokke.
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Pejlerør: 1:

Projektion: UTM32E89
X: 700395 (m) Y: 6155287 (m)

Boremetode: Tørrotationsboring med snegl
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MULD, iflg. boreleder

LER, sandet, sv. gruset, muldede partier,
inhomogent, gråbrun - sort

Fy Re

MORÆNELER, st. sandet, sv. gruset,
organiskholdigt?, mørk gråbrun

Fy/
Gl 

Re/
Gc

MORÆNELER, sv. siltet, sandet, gruset,
okkerpletter, enk. kalkkorn, brungrå

Gl Gc

MORÆNELER, sv. siltet, sandet, gruset,
okkerpletter, kalkkorn, gulbrun

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

LER, sv. lamineret, okkerholdigt, gulbrun Sm Gc

MORÆNELER, sv. siltet, sandet, gruset,
kalkkorn, okkerpletter, kalkmoræne, lys
brungrå

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc
I morænejordarter må der forventes et
varierende indhold af sten og blokke.
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Pejlerør: 1:

Projektion: UTM32E89
X: 700426 (m) Y: 6155392 (m)

Boremetode: Tørrotationsboring med snegl
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MULD, iflg. boreleder

LER, st. sandet, muldet, brun Fy Re

MORÆNELER, sv. siltet, sandet, gruset,
okkerholdigt, gråbrun

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sv. siltet, st. sandet, sv.
gruset, okkerstriber, kalkkorn, lys
gråbrun

Gl Gc

MORÆNELER, sv. siltet, sandet, gruset,
kalkkorn, kalkmoræne, lys gråbrun

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

SILT, leret, gruset, stenet, lamineret,
mørk brun

Sm/
Gl 

Gc

SILT, leret, gruset, stenet, lamineret,
Kalkmoræne, lys gråbrun - lys brungrå

Gl Gc

SILT       - " - Gl Gc

SILT       - " - Gl Gc

KALK, st. siltet, sandet, sv. gruset, sort
flint, lys grå hvid

Ma Da

KALK       - " - Ma Da

KALK       - " - Ma Da

I morænejordarter må der forventes et
varierende indhold af sten og blokke.
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Pejlerør: 1:

Projektion: UTM32E89
X: 700442 (m) Y: 6155465 (m)

Boremetode: Tørrotationsboring med snegl
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MULD, iflg. boreleder

LER, sandet, gruset, kalkkorn, st.
muldet, inhomogent, brungrå, sort

Fy Re

MORÆNELER, st. sandet, gruset,
kalkkorn, st. forvitret, gråbrun

Gl Gc

KALK, siltet, sandet, sv. gruset, lys
gråhvid

Ma Da

KALK       - " - Ma Da

KALK, siltet, sandet, sv. gruset, gråhvid Ma Da

KALK       - " - Ma Da

Stop i Kalk

I morænejordarter må der forventes et
varierende indhold af sten og blokke.
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ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Køge Nord

Sags nr.: 34597

Sagsbeh.: SB

Prøvetager: NV

Rapport dato: 04-08-2021  12:16:38

Rapport nr.: 23200
Prøver modtaget den: 29-07-2021

Analyse påbegyndt den: 29-07-2021

Antal prøver: 30

Labnr.: JO21300266-001

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B1

Dybde:  0-0,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  d)90^ W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  d)<2^ mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  d)<20^ mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  d)#^ mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)0,027 mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)13^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)0,22^ mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)21^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)10^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)13^ mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)43^ mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

(Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.), Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er 

der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.

Ikke påvist totalkulbrinter.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Køge Nord

Sags nr.: 34597

Sagsbeh.: SB

Prøvetager: NV

Rapport dato: 04-08-2021  12:16:38

Rapport nr.: 23200
Prøver modtaget den: 29-07-2021

Analyse påbegyndt den: 29-07-2021

Antal prøver: 30

Labnr.: JO21300266-002

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B1

Dybde:  0,5-1,0

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  d)88^ W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  d)<2^ mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  d)<20^ mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  d)#^ mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)# mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)9,0^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)0,12^ mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)15^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)6,8^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)7,9^ mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)28^ mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

(Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.), Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er 

der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.

Ikke påvist totalkulbrinter.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Køge Nord

Sags nr.: 34597

Sagsbeh.: SB

Prøvetager: NV

Rapport dato: 04-08-2021  12:16:38

Rapport nr.: 23200
Prøver modtaget den: 29-07-2021

Analyse påbegyndt den: 29-07-2021

Antal prøver: 30

Labnr.: JO21300266-003

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B1

Dybde:  1,0-1,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  d)87^ W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  d)<2^ mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  d)<20^ mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  d)#^ mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)# mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)12^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)0,071^ mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)32^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)14^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)21^ mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)44^ mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

(Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.), Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er 

der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.

Ikke påvist totalkulbrinter.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Køge Nord

Sags nr.: 34597

Sagsbeh.: SB

Prøvetager: NV

Rapport dato: 04-08-2021  12:16:38

Rapport nr.: 23200
Prøver modtaget den: 29-07-2021

Analyse påbegyndt den: 29-07-2021

Antal prøver: 30

Labnr.: JO21300266-004

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B2

Dybde:  0-0,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  d)90^ W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  d)<2^ mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  d)<20^ mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  d)#^ mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)# mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)10^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)0,19^ mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)30^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)11^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)16^ mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)41^ mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

(Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.), Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er 

der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.

Ikke påvist totalkulbrinter.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Køge Nord

Sags nr.: 34597

Sagsbeh.: SB

Prøvetager: NV

Rapport dato: 04-08-2021  12:16:38

Rapport nr.: 23200
Prøver modtaget den: 29-07-2021

Analyse påbegyndt den: 29-07-2021

Antal prøver: 30

Labnr.: JO21300266-005

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B2

Dybde:  0,5-1,0

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  d)89^ W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  d)<2^ mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  d)<20^ mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  d)#^ mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)# mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)12^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)0,062^ mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)30^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)15^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)22^ mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)42^ mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

(Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.), Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er 

der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.

Ikke påvist totalkulbrinter.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Køge Nord

Sags nr.: 34597

Sagsbeh.: SB

Prøvetager: NV

Rapport dato: 04-08-2021  12:16:38

Rapport nr.: 23200
Prøver modtaget den: 29-07-2021

Analyse påbegyndt den: 29-07-2021

Antal prøver: 30

Labnr.: JO21300266-006

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B2

Dybde:  1,0-1,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  d)85^ W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  d)<2^ mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  d)<20^ mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  d)#^ mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)# mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)12^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)0,15^ mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)31^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)16^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)24^ mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)47^ mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

(Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.), Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er 

der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.

Ikke påvist totalkulbrinter.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Køge Nord

Sags nr.: 34597

Sagsbeh.: SB

Prøvetager: NV

Rapport dato: 04-08-2021  12:16:38

Rapport nr.: 23200
Prøver modtaget den: 29-07-2021

Analyse påbegyndt den: 29-07-2021

Antal prøver: 30

Labnr.: JO21300266-007

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B3

Dybde:  0-0,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  d)90^ W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  d)<2^ mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  d)6,1^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  d)280^ mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  d)290^ mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  d)0,020^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  d)0,010^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)0,13 mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)11^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)0,18^ mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)20^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)10^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)12^ mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)42^ mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

(Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.), Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er 

der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.

Totalkulbrinter svarende til asfalt/bitumen/smøre-/hydraulikolie.

Page 7 of 31Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest 8 - 4293 Dianalund Tlf 58242458 - hmlab@hmlab.dk - www.hmlab.dk

Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Køge Nord

Sags nr.: 34597

Sagsbeh.: SB

Prøvetager: NV

Rapport dato: 04-08-2021  12:16:38

Rapport nr.: 23200
Prøver modtaget den: 29-07-2021

Analyse påbegyndt den: 29-07-2021

Antal prøver: 30

Labnr.: JO21300266-008

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B3

Dybde:  0,5-1,0

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  d)90^ W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  d)<2^ mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  d)51^ mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  d)51^ mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  d)0,013^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)0,076 mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)8,1^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)0,20^ mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)35^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)8,4^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)11^ mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)35^ mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

(Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.), Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er 

der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.

Totalkulbrinter svarende til asfalt/bitumen/smøre-/hydraulikolie.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Køge Nord

Sags nr.: 34597

Sagsbeh.: SB

Prøvetager: NV

Rapport dato: 04-08-2021  12:16:38

Rapport nr.: 23200
Prøver modtaget den: 29-07-2021

Analyse påbegyndt den: 29-07-2021

Antal prøver: 30

Labnr.: JO21300266-009

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B3

Dybde:  1,0-1,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  d)90^ W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  d)<2^ mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  d)<20^ mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  d)#^ mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)# mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)8,3^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)0,19^ mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)22^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)10^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)16^ mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)34^ mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

(Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.), Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er 

der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.

Ikke påvist totalkulbrinter.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Køge Nord

Sags nr.: 34597

Sagsbeh.: SB

Prøvetager: NV

Rapport dato: 04-08-2021  12:16:38

Rapport nr.: 23200
Prøver modtaget den: 29-07-2021

Analyse påbegyndt den: 29-07-2021

Antal prøver: 30

Labnr.: JO21300266-010

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B4

Dybde:  0-0,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  d)89^ W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  d)<2^ mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  d)<20^ mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  d)#^ mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)# mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)6,9^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)0,44^ mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)20^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)9,1^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)15^ mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)35^ mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

(Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.), Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er 

der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.

Ikke påvist totalkulbrinter.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Køge Nord

Sags nr.: 34597

Sagsbeh.: SB

Prøvetager: NV

Rapport dato: 04-08-2021  12:16:38

Rapport nr.: 23200
Prøver modtaget den: 29-07-2021

Analyse påbegyndt den: 29-07-2021

Antal prøver: 30

Labnr.: JO21300266-011

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B4

Dybde:  0,5-1,0

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  d)89^ W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  d)<2^ mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  d)<20^ mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  d)#^ mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)# mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)10^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)0,53^ mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)29^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)14^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)21^ mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)55^ mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

(Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.), Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er 

der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.

Ikke påvist totalkulbrinter.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Køge Nord

Sags nr.: 34597

Sagsbeh.: SB

Prøvetager: NV

Rapport dato: 04-08-2021  12:16:38

Rapport nr.: 23200
Prøver modtaget den: 29-07-2021

Analyse påbegyndt den: 29-07-2021

Antal prøver: 30

Labnr.: JO21300266-012

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B4

Dybde:  1,0-1,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  d)87^ W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  d)<2^ mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  d)<20^ mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  d)#^ mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)# mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)12^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)0,040^ mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)32^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)15^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)19^ mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)43^ mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

(Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.), Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er 

der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.

Ikke påvist totalkulbrinter.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Køge Nord

Sags nr.: 34597

Sagsbeh.: SB

Prøvetager: NV

Rapport dato: 04-08-2021  12:16:38

Rapport nr.: 23200
Prøver modtaget den: 29-07-2021

Analyse påbegyndt den: 29-07-2021

Antal prøver: 30

Labnr.: JO21300266-013

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B5

Dybde:  0-0,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  d)88^ W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  d)<2^ mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  d)<20^ mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  d)#^ mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)# mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)12^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)0,22^ mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)22^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)9,5^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)15^ mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)37^ mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

(Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.), Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er 

der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.

Ikke påvist totalkulbrinter.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Køge Nord

Sags nr.: 34597

Sagsbeh.: SB

Prøvetager: NV

Rapport dato: 04-08-2021  12:16:38

Rapport nr.: 23200
Prøver modtaget den: 29-07-2021

Analyse påbegyndt den: 29-07-2021

Antal prøver: 30

Labnr.: JO21300266-014

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B5

Dybde:  0,5-1,0

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  d)87^ W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  d)<2^ mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  d)<20^ mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  d)#^ mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)# mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)14^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)0,060^ mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)31^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)11^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)19^ mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)44^ mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

(Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.), Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er 

der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.

Ikke påvist totalkulbrinter.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Køge Nord

Sags nr.: 34597

Sagsbeh.: SB

Prøvetager: NV

Rapport dato: 04-08-2021  12:16:38

Rapport nr.: 23200
Prøver modtaget den: 29-07-2021

Analyse påbegyndt den: 29-07-2021

Antal prøver: 30

Labnr.: JO21300266-015

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B5

Dybde:  1,0-1,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  d)81^ W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  d)<2^ mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  d)<20^ mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  d)#^ mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)# mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)19^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)0,078^ mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)49^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)24^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)33^ mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)66^ mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

(Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.), Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er 

der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.

Ikke påvist totalkulbrinter.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Køge Nord

Sags nr.: 34597

Sagsbeh.: SB

Prøvetager: NV

Rapport dato: 04-08-2021  12:16:38

Rapport nr.: 23200
Prøver modtaget den: 29-07-2021

Analyse påbegyndt den: 29-07-2021

Antal prøver: 30

Labnr.: JO21300266-016

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B6

Dybde:  0-0,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  d)93^ W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  d)<2^ mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  d)<20^ mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  d)#^ mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)0,019 mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)12^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)0,17^ mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)20^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)9,8^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)12^ mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)43^ mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

(Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.), Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er 

der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.

Ikke påvist totalkulbrinter.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Køge Nord

Sags nr.: 34597

Sagsbeh.: SB

Prøvetager: NV

Rapport dato: 04-08-2021  12:16:38

Rapport nr.: 23200
Prøver modtaget den: 29-07-2021

Analyse påbegyndt den: 29-07-2021

Antal prøver: 30

Labnr.: JO21300266-017

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B6

Dybde:  0,5-1,0

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  d)90^ W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  d)<2^ mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  d)<20^ mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  d)#^ mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)0,033 mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)20^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)0,22^ mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)27^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)15^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)16^ mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)61^ mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

(Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.), Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er 

der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.

Ikke påvist totalkulbrinter.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Køge Nord

Sags nr.: 34597

Sagsbeh.: SB

Prøvetager: NV

Rapport dato: 04-08-2021  12:16:38

Rapport nr.: 23200
Prøver modtaget den: 29-07-2021

Analyse påbegyndt den: 29-07-2021

Antal prøver: 30

Labnr.: JO21300266-018

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B6

Dybde:  1,0-1,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  d)86^ W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  d)<2^ mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  d)<20^ mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  d)#^ mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)# mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)15^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)0,10^ mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)34^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)18^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)24^ mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)53^ mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

(Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.), Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er 

der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.

Ikke påvist totalkulbrinter.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Køge Nord

Sags nr.: 34597

Sagsbeh.: SB

Prøvetager: NV

Rapport dato: 04-08-2021  12:16:38

Rapport nr.: 23200
Prøver modtaget den: 29-07-2021

Analyse påbegyndt den: 29-07-2021

Antal prøver: 30

Labnr.: JO21300266-019

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B7

Dybde:  0-0,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  d)91^ W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  d)<2^ mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  d)5,3^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  d)77^ mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  d)82^ mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  d)0,019^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  d)0,0063^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)0,11 mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)15^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)0,19^ mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)23^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)11^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)13^ mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)48^ mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

(Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.), Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er 

der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.

Totalkulbrinter svarende til asfalt/bitumen/smøre-/hydraulikolie.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Køge Nord

Sags nr.: 34597

Sagsbeh.: SB

Prøvetager: NV

Rapport dato: 04-08-2021  12:16:38

Rapport nr.: 23200
Prøver modtaget den: 29-07-2021

Analyse påbegyndt den: 29-07-2021

Antal prøver: 30

Labnr.: JO21300266-020

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B7

Dybde:  0,5-1,0

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  d)91^ W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  d)<2^ mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  d)<20^ mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  d)#^ mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)0,017 mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)12^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)0,18^ mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)21^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)9,7^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)11^ mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)42^ mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

(Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.), Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er 

der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.

Ikke påvist totalkulbrinter.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Køge Nord

Sags nr.: 34597

Sagsbeh.: SB

Prøvetager: NV

Rapport dato: 04-08-2021  12:16:38

Rapport nr.: 23200
Prøver modtaget den: 29-07-2021

Analyse påbegyndt den: 29-07-2021

Antal prøver: 30

Labnr.: JO21300266-021

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B7

Dybde:  1,0-1,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  d)85^ W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  d)<2^ mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  d)44^ mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  d)44^ mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)# mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)13^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)0,12^ mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)35^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)19^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)23^ mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)50^ mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

(Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.), Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er 

der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.

Totalkulbrinter svarende til asfalt/bitumen/smøre-/hydraulikolie.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Køge Nord

Sags nr.: 34597

Sagsbeh.: SB

Prøvetager: NV

Rapport dato: 04-08-2021  12:16:38

Rapport nr.: 23200
Prøver modtaget den: 29-07-2021

Analyse påbegyndt den: 29-07-2021

Antal prøver: 30

Labnr.: JO21300266-022

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B8

Dybde:  0-0,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  d)94^ W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  d)<2^ mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  d)22^ mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  d)22^ mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  d)0,011^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)0,065 mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)11^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)0,15^ mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)22^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)11^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)14^ mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)39^ mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

(Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.), Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er 

der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.

Totalkulbrinter svarende til asfalt/bitumen/smøre-/hydraulikolie.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Køge Nord

Sags nr.: 34597

Sagsbeh.: SB

Prøvetager: NV

Rapport dato: 04-08-2021  12:16:38

Rapport nr.: 23200
Prøver modtaget den: 29-07-2021

Analyse påbegyndt den: 29-07-2021

Antal prøver: 30

Labnr.: JO21300266-023

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B8

Dybde:  0,5-1,0

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  d)90^ W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  d)<2^ mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  d)21^ mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  d)21^ mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)0,017 mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)11^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)0,18^ mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)22^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)11^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)15^ mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)39^ mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

(Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.), Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er 

der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.

Totalkulbrinter svarende til asfalt/bitumen/smøre-/hydraulikolie.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Køge Nord

Sags nr.: 34597

Sagsbeh.: SB

Prøvetager: NV

Rapport dato: 04-08-2021  12:16:38

Rapport nr.: 23200
Prøver modtaget den: 29-07-2021

Analyse påbegyndt den: 29-07-2021

Antal prøver: 30

Labnr.: JO21300266-024

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B8

Dybde:  1,0-1,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  d)86^ W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  d)<2^ mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  d)<20^ mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  d)#^ mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)# mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)12^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)0,25^ mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)30^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)15^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)27^ mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)51^ mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

(Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.), Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er 

der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.

Ikke påvist totalkulbrinter.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Køge Nord

Sags nr.: 34597

Sagsbeh.: SB

Prøvetager: NV

Rapport dato: 04-08-2021  12:16:38

Rapport nr.: 23200
Prøver modtaget den: 29-07-2021

Analyse påbegyndt den: 29-07-2021

Antal prøver: 30

Labnr.: JO21300266-025

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B9

Dybde:  0-0,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  d)92^ W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  d)<2^ mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  d)<20^ mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  d)#^ mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)# mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)12^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)0,12^ mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)22^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)9,9^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)15^ mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)39^ mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

(Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.), Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er 

der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.

Ikke påvist totalkulbrinter.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Køge Nord

Sags nr.: 34597

Sagsbeh.: SB

Prøvetager: NV

Rapport dato: 04-08-2021  12:16:38

Rapport nr.: 23200
Prøver modtaget den: 29-07-2021

Analyse påbegyndt den: 29-07-2021

Antal prøver: 30

Labnr.: JO21300266-026

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B9

Dybde:  0,5-1,0

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  d)88^ W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  d)<2^ mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  d)51^ mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  d)51^ mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)# mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)13^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)0,064^ mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)47^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)11^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)23^ mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)44^ mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

(Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.), Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er 

der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.

Totalkulbrinter svarende til asfalt/bitumen/smøre-/hydraulikolie.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Køge Nord

Sags nr.: 34597

Sagsbeh.: SB

Prøvetager: NV

Rapport dato: 04-08-2021  12:16:38

Rapport nr.: 23200
Prøver modtaget den: 29-07-2021

Analyse påbegyndt den: 29-07-2021

Antal prøver: 30

Labnr.: JO21300266-027

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B9

Dybde:  1,0-1,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  d)87^ W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  d)<2^ mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  d)<20^ mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  d)#^ mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)# mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)13^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)0,076^ mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)32^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)16^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)20^ mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)43^ mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

(Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.), Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er 

der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.

Ikke påvist totalkulbrinter.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Køge Nord

Sags nr.: 34597

Sagsbeh.: SB

Prøvetager: NV

Rapport dato: 04-08-2021  12:16:38

Rapport nr.: 23200
Prøver modtaget den: 29-07-2021

Analyse påbegyndt den: 29-07-2021

Antal prøver: 30

Labnr.: JO21300266-028

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B10

Dybde:  0-0,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  d)90^ W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  d)<2^ mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  d)<20^ mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  d)#^ mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)# mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)2,4^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)0,50^ mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)4,7^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)1,8^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)5,2^ mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)15^ mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

(Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.), Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er 

der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.

Ikke påvist totalkulbrinter.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S

Falkevej 12

3400 Hillerød

Sagsnavn: Køge Nord

Sags nr.: 34597

Sagsbeh.: SB

Prøvetager: NV

Rapport dato: 04-08-2021  12:16:38

Rapport nr.: 23200
Prøver modtaget den: 29-07-2021

Analyse påbegyndt den: 29-07-2021

Antal prøver: 30

Labnr.: JO21300266-029

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B10

Dybde:  0,5-1,0

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  d)91^ W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  d)<2^ mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  d)<20^ mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  d)#^ mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)0,0076 mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)12^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)0,17^ mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)20^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)10^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)12^ mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)42^ mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

(Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.), Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er 

der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.

Ikke påvist totalkulbrinter.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final
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Sags nr.: 34597

Sagsbeh.: SB

Prøvetager: NV

Rapport dato: 04-08-2021  12:16:38

Rapport nr.: 23200
Prøver modtaget den: 29-07-2021

Analyse påbegyndt den: 29-07-2021

Antal prøver: 30

Labnr.: JO21300266-030

Prøvetype: Jord  -  Jord

Emballage: Membranglas og  PE-pose

Rekvirent prøve ID:  B10

Dybde:  1,0-1,5

Parameter PrincipReferenceInternEnhedResultat DL Urel %¤

Tørstof, TS DS 204:1980  d)94^ W/W% TørringHM001<0,002 10

Kulbrinter C6H6-C10 Reflab1:2010, FID + M047  d)<2^ mg/kg TS GC-FIDHM002<2 10

Kulbrinter >C10-C15 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C15-C20 Reflab1:2010, FID + M047  d)<5^ mg/kg TS GC-FIDHM002<5 10

Kulbrinter >C20-C35 Reflab1:2010, FID + M047  d)<20^ mg/kg TS GC-FIDHM002<20 10

Totalkulbrinter, sum af 4 Reflab1:2010, FID + M047  d)#^ mg/kg TS GC-FIDHM002Beregning Beregning

Benzo(a)pyren Reflab 4(2):2008  d)0,0064^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Dibenz(a,h)anthracen Reflab 4(2):2008  d)<0,005^ mg/kg TS GC-MSHM039_1<0,005 30

Sum af PAH (7 stk.) Reflab 4(2):2008  d)0,043 mg/kg TS GC-MSHM039_1Beregning Beregning

Bly DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)11^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Cadmium DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)0,16^ mg/kg TS ICPHM003<0,02 30

Chrom, Total DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)18^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Kobber DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)9,6^ mg/kg TS ICPHM003<1 30

Nikkel DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)11^ mg/kg TS ICPHM003<0,5 30

Zink DS11885:2009+DS259:2003 + M021  d)37^ mg/kg TS ICPHM003<3 30

Prøvekommentar:

(Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.), Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er 

der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.

Ikke påvist totalkulbrinter.
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Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S
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Sagsbeh.: SB
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Rapport nr.: 23200
Prøver modtaget den: 29-07-2021

Analyse påbegyndt den: 29-07-2021

Antal prøver: 30

d) Højvang Laboratorier A/S, Dianalund. DANAK nr.: 428

Lokationsreference:

Rapporten sendes pr E-mail til:

Miljø afd./miljoe@dj-mg.dk

Godkendt af:

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun 

gengives i sin helhed.

Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med data oplyst af rekvirenten.

Analyseresultater anføres i rapporten med 2 betydende cifre medmindre andet er aftalt. Ved sammenligning med eventuelle grænse- og

/eller kravværdi, anvendes analyseresultatet i rapporten. 

Udført iht:

BEK nr 1770 af 28/11/2020 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger

Trine Louise Jørgensen

Laborant

Page 31 of 31Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest 8 - 4293 Dianalund Tlf 58242458 - hmlab@hmlab.dk - www.hmlab.dk

Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

F Foreløbigt resultat

DL Detektionsgrænse

Urel Den relative usikkerhed %

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Rapport Status: Final



Sagsnummer: 34597 - Sagsnavn: Køge Nord

Jordplan Sjælland, april 2008, nyt billag A3 af 27.09.2010.

Resultater med hvid/gul baggrund er ikke medtaget i klassificeringen!

Lab Nr Samlet Klasse Prøve Id Dybde Kulbrinter C6H6-C10 Kulbrinter >C10-C15 Kulbrinter >C15-C20 Kulbrinter >C20-C35 Totalkulbrinter, sum af 4 Benzo(a)pyren Dibenz(a,h)anthracen Sum af PAH (7 stk.) Bly Cadmium Chrom, Total Kobber Nikkel Zink

mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS

JO21300266-001 KLASSE 0 B1 0-0,5 <2 <5 <5 <20 # <0,005 <0,005 0,027 13 0,22 21 10 13 43

JO21300266-002 KLASSE 0 B1 0,5-1,0 <2 <5 <5 <20 # <0,005 <0,005 # 9,0 0,12 15 6,8 7,9 28

JO21300266-003 KLASSE 1 B1 1,0-1,5 <2 <5 <5 <20 # <0,005 <0,005 # 12 0,071 32 14 21 44

JO21300266-004 KLASSE 1 B2 0-0,5 <2 <5 <5 <20 # <0,005 <0,005 # 10 0,19 30 11 16 41

JO21300266-005 KLASSE 1 B2 0,5-1,0 <2 <5 <5 <20 # <0,005 <0,005 # 12 0,062 30 15 22 42

JO21300266-006 KLASSE 1 B2 1,0-1,5 <2 <5 <5 <20 # <0,005 <0,005 # 12 0,15 31 16 24 47

JO21300266-007 KLASSE 3 B3 0-0,5 <2 <5 6,1 280 290 0,020 0,010 0,13 11 0,18 20 10 12 42

JO21300266-008 KLASSE 0 B3 0,5-1,0 <2 <5 <5 51 51 0,013 <0,005 0,076 8,1 0,20 35 8,4 11 35

JO21300266-009 KLASSE 1 B3 1,0-1,5 <2 <5 <5 <20 # <0,005 <0,005 # 8,3 0,19 22 10 16 34

JO21300266-010 KLASSE 0 B4 0-0,5 <2 <5 <5 <20 # <0,005 <0,005 # 6,9 0,44 20 9,1 15 35

JO21300266-011 KLASSE 2 B4 0,5-1,0 <2 <5 <5 <20 # <0,005 <0,005 # 10 0,53 29 14 21 55

JO21300266-012 KLASSE 1 B4 1,0-1,5 <2 <5 <5 <20 # <0,005 <0,005 # 12 0,040 32 15 19 43

JO21300266-013 KLASSE 0 B5 0-0,5 <2 <5 <5 <20 # <0,005 <0,005 # 12 0,22 22 9,5 15 37

JO21300266-014 KLASSE 1 B5 0,5-1,0 <2 <5 <5 <20 # <0,005 <0,005 # 14 0,060 31 11 19 44

JO21300266-015 KLASSE 2 B5 1,0-1,5 <2 <5 <5 <20 # <0,005 <0,005 # 19 0,078 49 24 33 66

JO21300266-016 KLASSE 0 B6 0-0,5 <2 <5 <5 <20 # <0,005 <0,005 0,019 12 0,17 20 9,8 12 43

JO21300266-017 KLASSE 1 B6 0,5-1,0 <2 <5 <5 <20 # <0,005 <0,005 0,033 20 0,22 27 15 16 61

JO21300266-018 KLASSE 1 B6 1,0-1,5 <2 <5 <5 <20 # <0,005 <0,005 # 15 0,10 34 18 24 53

JO21300266-019 KLASSE 0 B7 0-0,5 <2 <5 5,3 77 82 0,019 0,0063 0,11 15 0,19 23 11 13 48

JO21300266-020 KLASSE 0 B7 0,5-1,0 <2 <5 <5 <20 # <0,005 <0,005 0,017 12 0,18 21 9,7 11 42

JO21300266-021 KLASSE 1 B7 1,0-1,5 <2 <5 <5 44 44 <0,005 <0,005 # 13 0,12 35 19 23 50

JO21300266-022 KLASSE 0 B8 0-0,5 <2 <5 <5 22 22 0,011 <0,005 0,065 11 0,15 22 11 14 39

JO21300266-023 KLASSE 0 B8 0,5-1,0 <2 <5 <5 21 21 <0,005 <0,005 0,017 11 0,18 22 11 15 39

JO21300266-024 KLASSE 1 B8 1,0-1,5 <2 <5 <5 <20 # <0,005 <0,005 # 12 0,25 30 15 27 51

JO21300266-025 KLASSE 0 B9 0-0,5 <2 <5 <5 <20 # <0,005 <0,005 # 12 0,12 22 9,9 15 39

JO21300266-026 KLASSE 1 B9 0,5-1,0 <2 <5 <5 51 51 <0,005 <0,005 # 13 0,064 47 11 23 44

JO21300266-027 KLASSE 1 B9 1,0-1,5 <2 <5 <5 <20 # <0,005 <0,005 # 13 0,076 32 16 20 43

JO21300266-028 KLASSE 0 B10 0-0,5 <2 <5 <5 <20 # <0,005 <0,005 # 2,4 0,50 4,7 1,8 5,2 15

JO21300266-029 KLASSE 0 B10 0,5-1,0 <2 <5 <5 <20 # <0,005 <0,005 0,0076 12 0,17 20 10 12 42

JO21300266-030 KLASSE 0 B10 1,0-1,5 <2 <5 <5 <20 # 0,0064 <0,005 0,043 11 0,16 18 9,6 11 37

Class Name Class Grade Kulbrinter C6H6-C10 Kulbrinter >C10-C15 Kulbrinter >C15-C20 Kulbrinter >C20-C35 Totalkulbrinter, sum af 4 Benzo(a)pyren Dibenz(a,h)anthracen Sum af PAH (7 stk.) Bly Cadmium Chrom, Total Kobber Nikkel Zink

KLASSE 0 KLASSE 0 25 40 55 100 100 0,1 0,1 1** 40 0,5 50 30 15 100

KLASSE 1 KLASSE 1 25 40 55 100 100 0,3*** 0,3*** 4** 40 0,5 500 500 30 500

KLASSE 2 KLASSE 2 35 60 83 200 200 1 1 15** 120 1 500 500 40 500

KLASSE 3 KLASSE 3 50 80 110 300 300 5 5 75** 400 5 750 750 100 1500

KLASSE 4 KLASSE 4 >50 >80 >110 >300 >300 >5 >5 >75** >400 >5 >750 >750 >100 >1500

Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med anvendelsen af de foretagne klassificeringer. Brugeren bør i hvert tilfælde sikre sig korrektheden af klassificeringen.

 

 * Skal vurderes særskilt aCængigt af kviksølvs Dlstandsform

 

 ** Summen af 7 enkeltkomponenter: Fluoranthen, benz(b/j/k)fluoranthen, benz(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen og indeno(1,2,3-cd)pyren.

 

 *** Teknisk Dlpasning som følge af udmelding fra Miljøstyrelsen den 22. december 2005.

 

 Ved hasteanalyser kan reduceret ekstrakDonsDd medføre nedsat ekstrakDonsudbyIe for kulbrinter. UdbyIet vil typisk udgøre 80- 90% af udbyIet ved normal ekstrakDonsDd (ved højtkogende kulbrinter dog ned Dl 50%). Der er ved klassificeringen ikke taget højde for deIe.
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