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Notatet ma kun gengives i sin helhed.
Gengivelse i uddrag kraever skriftlig accept fra cp test a/s
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~Efter anmodning fra HP Byg A/S har cp test a/s udarbejdet en m3le-

og handlingsplan for bygningsvibrationer gseldende for installation
af jernbetonpeele ved ramning for projektet Kgge Kyst_Byggefelt SH

2-3.

Denne male- og handlingsplan er udarbejdet jf. retningslinjer anfert
i Sgndre Havn - Paraplyplan 2019.

HP Byg A/S, Ollerup 8, DK 9220 Aalborg @

Kontaktperson: Claus Mgller Pedersen

Et tidligere havneomrade i Kgge ( Sgndre Havn ) er under kraftig
udvikling og vil over en arraekke blive omdannet til et nyt rekreativt
byomrade med boliger, kontorer og lign.

Hosliggende tekniske notat omhandler installation af jernbetonpaele
ved ramning for Kgge Kyst, Byggefelt SH 2-3, hvilket kan medfgre
vibrationspavirkninger af bebyggelseri umiddelbar naerhed af
byggefeltet. A

Installation af jernbetonpaele ved ramning vil ske med traditionel
rammemaskine monteret med hydraulisk faldlod.

cp test a/s har pa nuveerende tidspunkt kun indikativt kendskab til
type af rammemaskine hhv. veegt pa faldlod samt dimensioner og
lzengder p& jernbetonpaele, og om der evt. vil ske forboring for
jernbeton-pzele.

Formalet med dette tekniske notat er at give en vurdering af
antallet af bygninger (bygningsadresser), der sandsynligvis vil blive
pavirket af vibrationer i et omfang sa vibrationsovervagning er
nodvendig eller tilrddelig samt at give en vejledende graensevaerdi
for vibrationspavirkning af de enkelte bygninger iht. DIN 4150, Teil

Tabelle 1: Anhalt: te flir dia Schwingg: indigkeit v, zur Beurtellung der Wirkung
von kurzzeitigan Erschitierungen auf Bauwerke

Anhaitswerte fir die Schwinggeschwindigkeit v; in mm/s

3 i Fundament Oberste Decken-
Zelle Gebaudeart Frequenzen abane, horizontal
1 Hz bis 10Hz 10Hzbis 50 Hz | 50 Hzbis 100Hz") | alle Frequenzen
1 Gewerblich genutzte 20 20 bis 40 40 bis 50 40
Bauten, Industrisbautan
und dhnlich strukturierte
Bauten
2 Wohngebéude und in 5 5 bis 15 15 bis 20 15
ihrer Konstruktion und/
oder Nutzung
gleichartige Bauten
3 Bauten, die wegen ihrer 3 3bis8 8bis 10 a
besonderen Erschiitte-
rungsempfindiichkeit
nicht denen nach Zelle 1
und Zaile 2 entsprechan

und besonders erhaltens-
wart (z. B. unter Denkmal-
schutz stahend) sind

‘) Bei Frequenzen liber 100 Hz diirfen mindestens die Anhaltswerte flir 100 Hz angesetzt werden.
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Tabel 1 viser greenseveerdier for vibrationer

Generelt set vil langt stgrstedelen af de bergrte ejendomme kunne
placeres i kategori 2 svarende til en svingningshastighed p8 5 mm/s

V&< 10 Hz.

Omfanget af vib_rationsovervﬁgning er vurderet pa baggrund af
afstand mellem entreprisegraensen og de enkelte, neerliggende
bygninger. g -

" For hver bygning inden for 50 meters afstand fra entreprisegransen

er behovet for vibrationsovervagning vurderet.
Entreprisegraensen er oplyst af rekvirenten.

Entreprisegraense, nabobygninger samt afstandslinjer for 25 meter
og 50 meter fremgar af bilag 1.

Bilag 1 er baseret pa informationer fra rekvirenten, Google Earth 0g
digitale kortdata fra GST - kortforsyningen.

Vurderingen er foretaget ud fra nedenstdende kriterier:
¢ Afstand < 25 m: Vibrationsovervigning ngdvendig (rod)

e Afstand >25m < 50 m: Vibrationsovervagning tilrddes
afhzaengigt af graensevaerdi, bygningstilstand og aktuel
afstand (gren)

» Afstand = 50 m: Vibrationsovervagning evt. p§ repraesenta-
tiv bygning.

Derudover har cp test a/s sggt oplysninger fra Kulturarvsstyrelsens
hjemmeside.

Vurderingen for de enkelte bygninger fremgar af bilag 2.

Det vurderes at vibrationsbelastninger vil vaere hajest i omradet
beliggende vest for byggefelt SH 2-3, hvorfor vibrationsmalinger
primeert vil ske i dette omrade.

Omradet gst for byggefelt SH 2-3 er nyopfaorte ejendomme, som alle
antages at veere funderet efter nyeste standard.

Det vurderes at det for i alt 8 ejendomme er ngdvendigt med eller
tilrddeligt at udfere vibrationsovervagning i forbindelse med instal-
lation af jernbetonpeele ved ramning.

Baseret pa oplysningerne i dette notat, og p3 erfaring fra lignende
opgaver, skgnner cp test a/s, at vibrationsovervégningen kan
gennemfgres med 8 til 9 vibrationsmalere i samtidig indsats p§
pladsen.








